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ALLA RETE

Valvola di intercettazione

fuori scala

CONTATORE ANTINCENDIO E MOTOPOMPA VV.FF. DN 70

DALL'ACQUEDOTTO

IDRICA ANTINCENDIO

Attacco unificato DN 70

CON GIRELLO UNI 808

Valvola di sicurezza

taratura a 12 bar
normalmente aperta

Valvola di ritegno

Cassetta rossa con vetro frangibile
(sportello apribile con chiave quadra)

Contatore acqua
antincendio

Manometro con ricciolo

stabilizzatore
Valvola di ritegno

monte della valvola di ritegno
Rubinetto di prova di tenuta a

ATTACCO AUTOPOMPA VV.FF.

Pressione massima 12 bar

IMPIANTO IDRANTI

Cartello:

Nella realizzazione saranno rispettate le disposizioni della Circolare M.I. n° 24 del 26/01/93 ed in particolare l'impianto, i 
componenti, le installazioni saranno realizzate secondo le norme UNI - VV.F. in vigore al momento della installazione, tra 
cui:

  UNI - VV.F. 9490 "alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio"
  UNI - VV.F. 10779 "impianti idrici antincendio".

L'attacco di mandata per l'Autopompa dei  Vigili del Fuoco  DN 70  sarà installato  in  luogo asciutto, in posizione 
facilmente agibile per l'automezzo  e  segnalato  con  targa metallica a lettere in rilievo di altezza minima 4 cm.

I componenti saranno forniti del certificato di approvazione del Dipartimento Protezone Civile e Servizi Antincendio del 

V.V.F.F. - C.S.E.A. Roma e saranno idonei per pressione nominale minima 12 bar (PN 12).

Alla eventuale futura 

Vasca Antincendio

PEAD PN16 DN90

∅2½"

Dall'eventuale futuro 

Gruppo UNI 9490

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'impianto sarà realizzato in conformità alla norma UNI-VV.FF. 10779

I diametri indicati fanno riferimento a tubazioni in acciaio zincato conformi UNI 4148/59 fino a diametri 2½" e UNI 
6363/68 oltre i 3".
Nei percorsi interrati saranno utilizzate tubazioni in polietilene ad alta densità (PE.AD) per pressione di esercizio fino 
a 16 ate (designazione PN 16) conformi UNI 7611, nei diametri equivalenti:

tubazione in acciaio

tubazione in polietilene S4 PN16

1" 1¼" 1½" 2½" 4" 4"

DN160DN140DN110DN 90DN 75DN 63DN 50DN 40DN 32 DN125

Lungo la rete saranno posizionate idonee valvole di intercettazione che consentano di isolare agevolmente ogni parte 

dellìimpianto, per le verifiche periodiche e manutenzioni, evitando di porre fuori servizio l'intera protezione. In ogni 
caso saranno previste nelle eventuali diramazioni in partenza dall'anello antincendio, ed almeno 5 punti di presa. 
Tali valvole, saranno bloccate in posizione di apertura da cordini o cinghie con sigillo metallico.

Negli attraversamenti di pareti o solai, intorno al tubo, sarà lasciato  uno spazio libero di almeno 1.5÷2 cm, tale 
spazio sarà sigillato con lana minerale o prodotto plastico intumescente in grado di non ridurre la capacità 
tagliafuoco della parete.

Le tubazioni saranno disposte -esterne o incassate- nei vani scala o in alloggiamenti almeno REI 60 (p.to 9.1 

allegato al DM 26/8/92)

3"3"2"3/4"

diametro raccordi in polietilene 1" 1¼" 1½" 2½" 5"4"3"2" 4" 6"

M

VIETATO FUMARE

VIETATO L'ACCESSO ALLE 

PERSONE NON AUTORIZZATE

USCITA DI SICUREZZA

(larga almeno 1.20 mt., con 

maniglione antipanico, senso di 

apertura verso l'esterno)

PERCORSO DI ESODO

ORIZZONTALE

NASPO DN 25 (UNI-EN 671-1)
(in bacheca e vetro frangibile, con lancia 
in rame, rubinetto e manichetta in nylon 

lunga minimo 20mt.)

ATTACCO MOTOPOMPA 

VV.FF. DN 70

PORTA TAGLIAFUOCO

(UNI 9723)
CON RESISTENZA AL FUOCO 

PREDEFINITA

PRONTO SOCCORSO

ILLUMINAZIONE DI 

SICUREZZA

SEGNALETICA

³ 1.20

VALVOLA CON LEVA PER 

INTERCETTAZIONE ADDUZIONE 

COMBUSTIBILE

ALLARME ANTINCENDIO

(pulsante entro bacheca 

con vetro frangibile)

INTERRUTTORE ELETTRICO 

GENERALE

(pulsante in bacheca rossa con vetro 
frangibile - con spia luminosa 

segnalatrice di tensione)

PULSANTE DI

COMBUSTIBILE

INTERCETTAZIONE

PRESSO QUADRI ELETTRICI

IN CASO DI INCENDIO NON 

USARE ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI

USCITA DI 

SICUREZZA

USCITA DI 

SICUREZZA

VALVOLA

INTERCETTAZIONE

COMBUSTIBILE

ALLARME

ANTINCENDIO

AZIONARE 

IN CASO DI 

INCENDIO

NASPO

ATTACCO 

MOTOPOMPA

PRONTO

SOCCORSO

SGANCIO

REI 120

ISTRUZIONE IN CASO DI 

INCENDIO

ESTINTORE PORTATILE

(normalmente da kg. 6 

revisionato ogni 6 mesi)
E

DN 70

DN

25

VIETATO FUMARE O USARE 

FIAMME LIBERE

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO CASSETTA ANTINCENDIO

(Particolari tipici di installazione - fuori scala)

NASPO DN 25 CONFORMI UNI EN 671-1DN

25

I naspi installati saranno conformi UNI EN 671-1, di tipo approvato dai VV.FF.,  installati  in  posizione  

protetta,  in  posizione  visibile  e facilmente accessibile, con segnalazione idonea (posizionati sia nel 
compartimento che nel locale filtro quando la scala sia a prova di fumo - NORMA UNI 10779 p.to 7.5.2 - 

art. 91 ALLEGATO al DM 26/8/92)

Valvola di intercettazione Gomito a 90° in acciaio filettato 

femmina-maschio

Cassetta da incasso in resina 

o acciaio zincato verniciato

Lancia UNI 25

Tubazione in acciaio zincato Mannesman 

senza saldatura.

Protezione della tubazione esterna con 

coibentazione e finitura metallica

PARETE REI60

PUNTO DI RACCOLTA

∅2½" ∅2½"

FABBRICATO DI FUTURA

REALIZZAZIONE

FABBRICATO DI FUTURA

REALIZZAZIONE

VV.FF.

DN 70

Attacco Motopompa

Predisposizione per futuro eventuale allacciamento 
della Riserva Idrica Antincendio

Pozzetto Carrabile

Contatore Antincendio

SPAZIO A CIELO SCOPERTO

(P.to 1.12 del D.M. 30.11.83)

SCUOLA MATERNA

FABBRICATO 1

PUNTO DI RACCOLTA

S E D E   S T R A D A L E

MISURE NICCHIA PER ATTACCO MOTOPOMPA

VISTA FRONTALE

cm 60

fuori scala

cm 72

cm 365

cm 32

Valvola di intercettazione

LEGENDA

Valvola di sicurezza

Attacco unificato DN 70

Vetro frangibile

Valvola di ritegno
12

3 4

5

Dalla Rete Idrica stradale

Attacco Motopompa

(VEDERE PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE)
D
N

2
5

D
N

2
5

Tubazione interrata

PEAD PN16 DN90 

∅1¼"

∅2"

Predisposizione per futuro eventuale 
allacciamento della Riserva Idrica Antincendio

Pozzetto Carrabile

Contatore Antincendio

Tubazione interrata anello antincendio

PEAD PN16 DN75 

D
N

2
5

∅1¼"

Punto di raccolta

VV.FF.

DN 70

E

E
E

E

³ 1.20

³ 1.20

³ 1.20

³ 1.20

Energ. elett.

INTERCETTAZ.

Energ. elett.

INTERCETTAZ.
COMBUSTIBILE

INTERCETTAZ.
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SPAZIO A CIELO SCOPERTO

(P.to 1.12 del D.M. 30.11.83)

SPAZIO A CIELO SCOPERTO

(P.to 1.12 del D.M. 30.11.83)

Locale Caldaia

Potenza <34,80 kW

Cucina - Scaldavivande

priva di fornelli e forno 

alimentati a gas

E

SPAZIO A CIELO SCOPERTO

(P.to 1.12 del D.M. 30.11.83)

Energ. elett.

INTERCETTAZ.

SPAZIO

INSEGNANTI

ATTIVITA' A TAVOLINOANGOLO LETTURA

RIPOSO PSICOMOTRICITA'

SEZIONE A

SEZIONE C

SEZIONE B

ANGOLO LETTURA

ATTIVITA' A TAVOLINO

ANGOLO LETTURA

ATTIVITA' A TAVOLINO

E
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Finestra di Areazione
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RIPOSTIGLIO

PIAZZALE ESTERNO

Estintore a CO2

(in prossimità del quadro elettrico)

∅1½"

∅1¼"

Tutte le tubazioni dell'impianto di riscaldamento e/o raffrescamento installate a vista 
dovranno essere coibentate come descritto di seguito:

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI IN VISTA

alloggiamento vite autofilettante

Tubazione 

Isolante conforme al D.P.R. 412/93 ed in Classe 1 di reazione al 
fuoco omologato dal Min. Int., legato con filo di ferro zincato;

Involucro esterno in lamierino o PVC fissato con viti autofilettanti.

1

2

3

1 32

fuori scala

Predisposizione per la realizzazione dell'impianto 
idrico antincendio per il futuro Lotto

Tubazione interrata 

anello antincendio

PEAD PN16 DN75

Pozzetto Carrabile

Predisposizione per la realizzazione dell'impianto 
idrico antincendio per il futuro Lotto

Tubazione interrata anello antincendio

PEAD PN16 DN75 

Predisposizione per futura 

rete interna ai naspi

Pozzetto Carrabile

Predisposizione per futura 

rete interna ai naspi

Tubazione interrata anello antincendio

PEAD PN16 DN75 
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