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PROGETTO - IL CASONE
A

B

A

M - M

M - M

AC
C

Soletta in c.a.
armata con 1+1 ø12/ 15*15

Trave 24*27

Travetto 8x9

Travi 27x32

Travi 24*24

Travetti 8x9
Travi 24*24

Travetto 8x9

Travetto 8x9

Travetto 8x9

Travetto 8x9
Travetto 8x8

Travetti 8x8

Travi 27x32

Travi 27x32

Trave 24*24

Travetto 8x8

Travi 24x24

Travi 24x24

L L

Travetto 8x8

Travi 26x29

Travetto 8x9

Travi 22x22

Travetto 8x8

Travi 24x24

Travetto 8x8

Muratura esitente consolidata mediante
affiancamento con due solette in c.a. dello 
spessore di 4cm con rete elettrosaldata ø6 
10x10 collegate da almeno 5 ø6 al mq di 
superfice muraria

Travetti 8x9

Travetto 8x8

Travetto 8x9

Travi 25x28
Travetti 8x9

Trave 16*16

Travi 20x24

Trave 9x12
Travetto 8x8Travi 25x28

Travi 22*24

Trave 27*32

Travetto 8x8

1
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1,
10Muratura esitente consolidata mediante

affiancamento con due solette in c.a. dello 
spessore di 4cm con rete elettrosaldata ø6 
10x10 collegate da almeno 5 ø6 al mq di 
superfice muraria

Trave in legno

Muratura esistente consolidata

1+1 barra ø16 inserite nella
trave in legno e bloccate con resine

Getto di cls
per alloggiamento e bloccaggio 

della trave in legno

1+1ø12/20

1+1ø12/20

1+1ø12/20

1+1ø12/201+1ø12/20

5 legature al Mq

2+2ø16

St ø8/20

2+2ø16

2+2ø16
2+2ø16

Spessore delle pareti in c.a. =20cm

St ø8/20

St ø8/20

St ø8/20

1+1ø12/20

Soletta in c.a. s=4cm + rete  
elettrosaldata ø6 10x10

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq1+1ø12/15

1 mollone ø12/15

L - L

St ø8/20

Travetto in legno

2ø16

Travetti bloccati alle 
travi medianti chiodi ø5

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

Nuova muratura realizzata
conmattoni pieni s=12cm e

malta cementizia M1

2ø16

2ø16

Travetto in legno

St ø8/20

2ø16

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

Nuova muratura realizzata
conmattoni pieni s=12cm e

malta cementizia M1

Chiodi di collegamento
tra la soletta e i travetti

A - A
Particolare alloggiamento 

della trave in legno nel muro
esistente

Muratura esistente consolidata

Trave in legno

Getto di cls
per alloggiamento e bloccaggio 

della trave in legno
1+1 barra ø16 inserite nella

trave in legno e bloccate con resine
poste in asse al muro ed ad una distanza
di almeno 5 cm dalle estremità della trave

Setto in c.a. del vano ascensore

1+1ø12/20

Setto in c.a. del vano ascensore

Soletta in c.a. s=4cm + rete  
elettrosaldata ø6 10x10

1+1ø12/20

1+1ø12/20

1+1ø12/20

Soletta in c.a. s=4cm + rete  
elettrosaldata ø6 10x10

2+2ø12

St ø8/20

Setto esistente consolidato

Collegamento tra la soletta del vano
ascensore e la soletta di confinamento
 del la muratura 5ø6 al mq

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq1+1ø12/15

1 mollone ø12/15

L - L

PIANTA 1° solaio

ES-S
2

C - C

Aperture da realizzare nei muri esistenti
consolidati mediante affiancamento di una o 
due solette in c.a. dello spessore di 4cm con

rete elettrosaldata ø6 10x10 

Aperture da realizzare nei Muri esterni esistenti
consolidati mediante affiancamento di una o 
due solette in c.a. dello spessore di 4cm con

rete elettrosaldata ø6 10x10 

2 Profilati HEA 120

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

 Interventi M - M

1 Profilati HEA 160

P - P

P

P

2 Profilati HEA 120
N

N

2 Profilati HEA 120

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

N - N

2 Profilati HEA 120

2 Profilati HEA 120

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

O

O

O - O


