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Travi 26x29

Travi 25x25

Murature esistente s=15cm 
consolidata mediante il raddoppio
con una muratura di 12cm di spessore
a mattoni pieni ben ammorsata con 
quella esistente

Travi 23x23

Travi 22x22

Travi 22x22

Muratura esistente s=15cm consolidata
mediante affiancamento di una nuova 
parete in mattoni pieni dello spessore di
12cm ben ammorsata a quella esistente

F

Murature esistente s=15cm 
consolidata mediante il raddoppio
con una muratura di 12cm di spessore
a mattoni pieni ben ammorsata con 
quella esistente

A A

F

D

G

F

F

G

2 Profilati HEA 120
N

N

A A

C

C

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di una 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10

D

L

L

Aperture da realizzare nei nuovi esistenti
consolidati mediante affiancamento di una o 
due solette in c.a. dello spessore di 4cm con

rete elettrosaldata ø6 10x10 

Aperture da realizzare nei nuovi muri
in blocchi di poroton portante 

antisismico dello spessore di 30cm
con malta cementizia di tipo M1

E

2 Profilati HEA 140

L - L

2 Profilati HEA 140

2 Profilati HEA 120

N - N

E

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

Trave 24*24

G G1516

C C

F F

Nuova muratura in blocchi di tipo
poroton portanti antisismici dello 
spessore di 30cm

CONTRATTO DI QUARTIERE "IOLO - GARDUNA" - Progettazione esecutiva

B

Area K "Sviluppo e governo del territorio"

B

U.P. K6 "Programmi urbanistici con finanziamenti straordinari"
Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 PRATO
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2ø16

St ø8/20
Travetto in legno

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

2ø16
Travetti bloccati alle 

travi medianti chiodi ø5

Trave in legno 25x25

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di una 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10

PROGETTO - CASE A SCHIERA PIANTA 2° SOLAIO

ES-S
8

Nuova muratura s=12cm in 
mattoni pieni e malta tipo M1
ammorsata a quella esistente

St ø8/20

Soletta in c.a.s=4cm + 
rete elettrosaldata ø5 20x20

3ø16

3ø16

Travetto 8x8

Pianelle in cotto

A - A

Nuova muratura in blocchi di
poroton portanti antisismici 
s=30cm e malta tipo M1

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

2ø16
Travetti bloccati alle 

travi medianti chiodi ø5

Trave 22x22

Trave in legno
23x23

2ø16

Travetto in legno

St ø8/20

E - E

C - C

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

Trave 23x23

Travetti bloccati alle 
travi medianti chiodi ø5

Muratura portante 
esistente s=15cm

Trave in legno
25x25

2ø16

2ø16

Nuova muratura in blocchi di
poroton portanti antisismici 
s=30cm

B - B

St ø8/20

Soletta in c.a.s=4cm + 
rete elettrosaldata ø5 20x20

3ø16

3ø16

Travetto 8x8

Pianelle in cotto

Travetto in legno

St ø8/20

D - D

Nuova muratura s=12cm in 
mattoni pieni e malta tipo M1
ammorsata a quella esistente

G - G

2ø16

St ø8/20
Travetto in legno

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

Travetti bloccati alle 
travi medianti chiodi ø5

Trave in legno 26x29

2ø16

Soletta in c.a. + rete
elettrosaldata ø6 20x20

Mezzane in cotto

Travetti bloccati alle 
travi medianti chiodi ø5

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq

Muratura portante 
esistente s=15cm

Nuova muratura s=12cm in 
mattoni pieni e malta tipo M1
ammorsata a quella esistente

2ø16

Travetto in legno

St ø8/20
2ø16

Soletta in c.a. s=4cm + rete  
elettrosaldata O6 10x10

F - F2° solaio


