
35

35

11

137
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35
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40
10

15
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14
5

91

36

10
40

286 95
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40

40

10

40 30

36
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25

76

24

15

25
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24

20

25

36

65

15

338 95

25

76

40

10

40
40

30

40
10
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40

35

35

20

40
10

15

20

338 95

Pavimento finito

Pavimento finito

St ø8/20

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

3ø16

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

Pianerottolo incastrato 
nei due muri portanti

1 mollone ø12/20

1 mollone ø12/20

Gradini riportati
sulla piastra di fondazione

Gradino riportato

Pianerottolo incastrato 
nei due muri

4+4 ø12 di collegamento
tra la vecchia e la nuova fondazione

St ø8/20

St ø8/20

Fondazione esistente

2ø16

Fondazione esistente

3ø16

3ø16

3ø16

Magrone

Pedata 26cm
Alzata 17,9375cm

1+1ø12/20

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq

1mollone ø12/20

1ø8 a gradino

3ø8 a gradino

10+10ø12

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq

Muratura portante mista

Nuova
fondazione

1+1ø12/30

Spessore della soletta 15cm

1 mollone ø8 a gradino

Magrone

1 mollone 12/20

D - D

C - C

5ø16
armatura trave fondazione

2ø12

1 mollone ø12/20

2ø16

Magrone

2ø16

5+5ø12

3ø16
armatura trave fondazione

St ø8/20

Cordolo di piano

4ø16
armatura trave fondazione

St ø8/20

St ø8/20

Toppo pieno di cls che collega
le fondazioni al pianerottolo della 

scala in c.a. armato con dei molloni ø12/20

2ø16

2ø16
St ø8/20

Nuova muratura realizzata con blocchi
di poroton portanti antisismici s=30cm
e malta cementizia M1

1ø8 a gradino

1+1ø12/20

Nuova muratura realizzata con blocchi
di poroton portanti antisismici s=30cm
e malta cementizia M1

Pedata 26cm
Alzata 19cm
Spessore soletta 15cm

1+1ø12/20

1 mollone ø12/20

1 mollone ø8 a gradino

3ø16

Magrone

5ø16

1ø12

1ø8 a gradino

1ø12

3ø8 a gradino

St ø8/20

4ø16

ES-S
9

Particolari

1 / 20

1ø8 a gradino

3ø16

3ø16

Magrone

1+1ø12/20

St ø8/20

4+4 ø12 di collegamento
tra la vecchia e la nuova fondazione

Fondazione esistente

Magrone Nuova
fondazione

A - A

8+8ø12

1 mollone ø12/20

Toppo pieno di cls che collega
le fondazioni al pianerottolo della 

scala in c.a. armato con dei molloni ø12/20

1 mollone ø12/20

6+6ø14

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

Muratura esistente consolidata
mediante affiancamento di due 
solette in c.a. dello spessore di 4cm 
con una rete elettrosaldata ø6 10x10
collegate tra di loro da 5ø6 al mq

1+1ø12/20

3ø8 a gradino

1 mollone ø8 a gradino

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq

Pedata 26cm
Alzata 17,9375cm
Spessore soletta 15cm

3ø8 a gradino

PROGETTO - CASE A SCHIERA -

CONTRATTO DI QUARTIERE "IOLO - GARDUNA" - Progettazione esecutiva

Area K "Sviluppo e governo del territorio"
U.P. K6 "Programmi urbanistici con finanziamenti straordinari"

Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 PRATO

scala:

data:

agg.to:

rif.to:

tavola:

IL DIRIGENTE RESP. AREA "SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO": Arch. PAOLO M. VANNUCCHI

IL FUNZIONARIO RESP. U.P. K6 E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. RODOLFO TOGNOCCHI

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: Arch. ALFIO PRATESI

Oggetto:

COMUNE DI PRATO

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI "IL CASONE" E CASE A SCHIERA DI PIAZZA VERZONI

NOV 2003

NOV 2003

URBAN S.p.A.
Viale V. Veneto, 9
59100 PRATO

Progettista:Arch. Giacomo Bigagli

Collegamento tra le due 
solette in c.a. 5ø6 al mq

6+6ø14

6+6ø14

6+6ø14

3ø8 a gradino

6+6ø14

6+6ø14

6+6ø14

6+6ø14


