
+0,00 cm   +50cm   

+50cm+177,5 cm

-188 cm

-178 cm

+194 cm

+194cm 

+177,5 cm

+145cm  

+194 cm

+0,00 cm   

+72 cm   

+72 cm   

-23,5 cm

-50cm

-95,5cm

+194 cm

+125 cm   

+194cm+194cm

COP. AMPLIAM. SPOGL. PISCINA:   
-DA COMPLETARE CON RINGHIERE E 
PAVIMENTO GALLEGGIANTE e
-INSTALLAZIONE DI COPRIGIUNTO 
SU ZONE VERTICALI ed ORIZZONTALI

- RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZA INGRESSO e ZONA LIMITROFA
- DEMOLIZIONE MURO IN CLS e RIPRESA DELLA PARTE
  BASAMENTALE DEL MURO (interv. ris. corticale c.a. di tipo medio/pesante)
- COMPLETAMENTO  DELLE DUE SCALE e FINITURA IN RESINA
- PAVIMENTAZIONE DI COLLEGAMENTO ACCESSO RAMPA IN MASSELLI
  AUTOBLOCCANTI CON CORDONATO LATO INTERNO
- NUOVE RINGHIERE 
- RESTAURO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO

P2

P5

P2 P2

-49,50 cm

F
F

A
S

A
S

UFFICIO
pav. in resina
sup. mq 14

UFFICIO
pav. in resina
sup. mq 19

BAGNI/2
pav. in resina
sup. mq 9

BAGNI/3
pav. in resina
sup. mq 9

BAGNO/1
pav. in resina
sup. mq 4

ATRIO
pav. in resina
sup. mq 155

SPETT. PISCINA
pav. in resina
sup. mq 70

smontaggio 
cancellata in
ferro (80mq)

smontaggio 
cancellata in
ferro (80mq)

nuove converse
fra tetto e pavimento

smontaggio 
cancellata in
ferro (80mq)

ATRIO h 300cm
+178cm

R120
5

R2

F5 12
0l = 120

h =  65

intervento risanamento corticale
cemento armato tipo pesante 

intervento risanamento corticale
cemento armato tipo medio 

intervento risanamento corticale - SUPERFICIE INTERESSATA dall'intervento : mq 70,0 (85% INT. 1 leggero - 15% INT. 2 medio)

intervento risanamento corticale
cemento armato tipo pesante

intervento risanamento corticale
cemento armato tipo leggero

intervento risanamento corticale - SUPERFICIE INTERESSATA dall'intervento : mq 50,0 (60% INT. 3 pesante - 40% INT. 2 medio)

+
6 0

 c
m

    

RESTAURO CORTICALE
CEMENTO ARMATO DA ESEGUIRE
SU TRAVE CORONAMENTO:
90% int. leggero tipo 1
10% int. pesante tipo 3

RESTAURO CORTICALE
CEMENTO ARMATO DA ESEGUIRE
SU TRAVE CORONAMENTO

RESTAURO CORTICALE
CEMENTO ARMATO DA ESEGUIRE
SU TRAVE PARTERRE:
60% int. pesante tipo 3
40% int. medio tipo 2

RESTAURO CORTICALE
CEMENTO ARMATO DA ESEGUIRE
SU TRAVE CORONAMENTO:
90% int. leggero tipo 1
10% int. pesante tipo 3

nuove converse
fra tetto e pavimento

nuove converse
fra tetto e pavimento

nuove converse
fra tetto e pavimento

nuove converse
fra tetto e pavimento

nuove converse
fra tetto e pavimento

nuove converse
fra tetto e pavimento
previa risistemazione attacco fra
la guaina della falda inclinata e 
quella della terrazza sui risvolti delle travi

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

rimozione vecchio
battiscopa e nuovo
battiscopa intorno trave

nuova rampa in masselli 
autobloccanti e  metallo
completa di corrimani

nuovi pluviali 
inox compreso curve
e collari inox 

cordonato
di battuta degli 
autobloccanti

autobloccanti

pavimento in
cls industriale

autobloccanti

demolizione muro in cls
fino al piano terrazza

demolizione muro in cls
fino al piano terrazza

pavimentazione in resina
ceramizzata da esterno
granulometria  2,0mm

recinzione con cancello
(h 200cm)

recinzione con cancello
(h 200cm)

INTERVENTO NUOVA PORTA REI e FINESTRATURA
PER AREAZIONE LOCALE DEPOSITO PALESTRA

copertura REI 120
spogliatoi arbitri
mq 5

corrimano
inox diam 30mm

corrimano
inox diam 30mm

P5

S3

S3

S4

S4

S4

R3

75
0

281

29
79

Esecuzione di nuova fognatura (dim. tubazione diametro 200 PVC)
dim. 50,0 ml x 0,50 (larghezza) x 0,80 (h med) con n° 3 pozzetti 40 x 40 x 60
completi di caditoia in ghisa ed 1 pozzetto 60 x 60  x 60 con chiusino in ghisa.

Il disegno è indicativo del dimensionamento di massima e della collocazione dell'
opera da eseguire. Viene tuttavia rimandato alla fase prettamente esecutiva ed alle
indicazioni che verranno fornite dalla D.L., la eventuale ed ulteriore definizione 
tecnico/esecutiva dell'opera.

allacciamento alla
fognatura esistente

pozzetto
60x60x60

pozzetto
40x40x60

pozzetto
40x40x60

pozzetto
40x40x60

F2 F2

F3

F4

F4

F4

F4

F4

F4

P5AP5A

F6

48
8

197

luce 180 cm
n° 3 moduli
antincendio18

0

F6

15
4

15
4

RESTAURO CORTICALE
CEMENTO ARMATO DA ESEGUIRE
SU CLS LATERALE  e FRONTE INGRESSO:
50% int. leggero tipo 1
45% int. medio tipo 2
5% int. pesante tipo 3

zone frontali in cls fronte di ingresso solo da tinteggiare con fissativo

intervento risanamento corticale CORPO INGRESSO- 
(60% INT. 1 leggero- 30% INT. 2 medio - 10% INT. 3 pesante)

intervento risanamento corticale CORPO INGRESSO (varie zone) - 
(60% INT. 1 leggero- 30% INT. 2 medio - 10% INT. 3 pesante)

intervento risanamento corticale sui CORONAMENTI DELLE TRAVI in varie zone - 
(90% INT. 1 leggero- 10% INT. 3 pesante)

10% INT. 3 pesante

90% INT. 1 leggero

COMPARTIMENTO
REI 120

COP. AMPLIAM. SPOGL. PISCINA:   
-DA COMPLETARE CON RINGHIERE E 
PAVIMENTO GALLEGGIANTE e
-INSTALLAZIONE DI COPRIGIUNTO 
SU ZONE VERTICALI ed ORIZZONTALI

risistemazione attacco fra
le guaine e sui risvolti delle travi

guaina da rimuovere

lastra inclinata

inserimento di nuova conversa in alluminio 
s= 12/10mm preverniciata "silver" fissata su spessori

striscia di mattonelle da smantellare
compreso il sottofondo fino al ritrovamento
della guaina per intervento di collegamento
fra la parte inclinata e quella della terrazza

PARTICOLARE LAVORAZIONE CONVERSE IN ALLUMINIO (TERRAZZA PISCINA) - fuori scala
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