
telaio tubolare sezione 40 x 40 (s=3mm)
in acciaio zincato, di supporto al pannello
apribile del corpo illuminante, incernierato con n°2
cerniere inox alla struttura orizzontale di
collegamento fra i due tubolari portanti 80 x 40 

montante 80mm x 40mm con
tappo saldato superiore ed inferiore per 
fissaggio scossaline inox superiori
ed inferiori  (con rivetti inox)

scossalina alluminio preverniciato 
sviluppo 250mm fissata con rivetti 
inox

placcatura parete divisoria
palestra/piscina con lastra
in calcio silicato CLASSE 0
su sottostruttura zincata
 

controsoffitto sotto tribuna
eseguita con lastre
IDROFUGHE CLASSE 0
su sottostruttura zincata
tipo Knauf
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maniglia + scrocco di 
chiusura in alluminio

da verificare  133    modulo di testa 125 125

pannello in LAMINATO STRATIFICATO
spessore 16 mm, prod. tipo ABET HPL MEG.
CLASSE REAZIONE AL FUOCO 2
fissato con viti e/o rivetti inox 
al tubolare portante 80mm x 40mm

proiettore (cfr impianti elettrici 
e termo meccanici)

tubolare zincato
80mm x 40mm

soletta esistente in cls

montanti e corrimano in
acciaio inox diam 30mm
con piastre base inox e 
fissaggi sul muretto in cls

profilo in acciaio zincato 30mm x 60mm
fissato su sottostante muro in cls con tasselli
chimici ogni 60 cm

profilo portante del serramento in acciaio inox AISI
304/316 completo di accessori per il fissaggio al 
controtelaio zincato

fermavetro in tubolare inox 35/40mm x 35/40mm 
fissato ogni 50 cm al profilo portante del serramento

vetrata continua - moduli 1250 mm x 2430mm (h)-
formata da due vetri di 6 mm di spessore con
doppio intercalare plastico (PVB spessore 0,38 cad.), 
molati sui quattro lati a filo lucido completa di 
guarnizioni , tasselli distanziatori per la posa delle 
lastre ed eventuale serigrafia o grafica applicata
secondo quanto indicato dalla D.L.

pannello in LAMINATO STRATIFICATO
spessore 16 mm, prod. tipo ABET HPL MEG.
CLASSE REAZIONE AL FUOCO 2
fissato con viti in acciaio inox 
al tubolare portante 80mm x 40mm

lamiera in acciaio inox, spessore 8/10mm
fissato sulla testa dei montanti - sviluppo 130mm

lamiera in acciaio inox, spessore 8/10mm
fissato sulla testa dei montanti 80mm x 40mm- sviluppo 130mm

fissaggi della struttura portante
80mm x 40mm al solaio di copertura

51
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      vetratura stratificata 
6mm + n°2 plastici PVB (s=0,38) + 6mm
con grafica applicata adesiva dal lato vasca

lavorazione a filo lucido sui 4 lati della lastra
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lamierino di raccordo inox AISI 316
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lamierino di raccordo inox AISI 316

lamiera in acciaio inox, spessore 8/10mm
fissato sulla testa dei montanti - sviluppo 130mm
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corrimano in tubolare inox con montanti inox (diametro tubo 30 mm)

lamierino di raccordo inox AISI 316lamierino di raccordo inox AISI 316

filo panca tribuna spettatori

34
34

34
34

particolare della struttura in ferro zincato
di supporto ai pannelli in laminato stratificato

luce
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tubolare 40 x 40 (s=3mm)

tubolare 40 x 40 (s=3mm)
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n° 4 fissaggi fra tubolare
principale e soletta in c.a.

n° 5 fissaggi per lato fra 
pannello e tubolare principale

11
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n° 2 fissaggi a solaio
del tubolare 80 x 40

4
44

4

pannello con sottostruttura in
tubolare, apribile a wasistass,
incernierato (n° 2 CERNIERE INOX)
in basso con maniglia completa 
di scrocco (dim. 420 mm x 515 mm)

   estrazione
aria 300 x 400
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tubolare 40 x 40 (s=3mm)
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n° 5 fissaggi per lato fra 
pannello e tubolare principale

n° 2 fissaggi a solaio
del tubolare 80 x 40
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n° 4 fissaggi fra tubolare
principale e soletta in c.a.

n° 5 fissaggi per lato fra 
pannello e tubolare principale
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n° 2 fissaggi a solaio
del tubolare 80 x 40
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principale e soletta in c.a.
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n° 2 fissaggi a solaio
del tubolare 80 x 40

4
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foro pannello principale
per inserimento pannello
wasistass completo di luce

5 5

30

da verificare  133    modulo di testa
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lamierino di raccordo inox AISI 316
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PANNELLOPANNELLO

PANNELLO PANNELLO

n° 6 fissaggi fra pannello mobile
 e telaio di supporto

n° 6 fissaggi fra pannello mobile
 e telaio di supporto

pannello con sottostruttura in
tubolare, apribile a wasistass,
incernierato (n° 2 CERNIERE INOX)
in basso con maniglia completa 
di scrocco (dim. 420 mm x 515 mm)
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tubolare 
di irrigidimento
40mm x 40mm (s=3mm)
dotato di foro asolato per fissaggio
al canotto pieno preforato

tubolare 
di irrigidimento
40mm x 40mm (s=3mm)

tappo terminale sul tubolare principale
per fissaggio lamiera acciaio (rivetti inox)

fissaggio delle pannellature
stratificate sul tubolare principale
(pre-forato con fori asolati)

n° 6 fissaggi fra pannello mobile
 e telaio di supporto

n°2 CERNIERE in acciaio inox
(con scrocco e maniglia superiore)

montante 40 mm x 80 mm, spessore =3mm
completo di  n°4 canotti pieni (dimensionalmente
utili all'alloggio del tubolare) saldati lateralmente
al profilato, preforati, per inserimento del
tubolare 40mm x 40mm di irrigidimento e fissaggio
dello stesso al canotto con bullone autofilettante.
Sul lato verso la vasca la struttura deve essere 
perfettamente complanare.

piastra completa di 4 fori (di cui due asolati)
spessore 10 mm,  saldata prima della zincatura
al montante 40 x 80, completa di accessori
per il fissaggio

piastra completa di 4 fori inclinata secondo 
la pendenza del soffitto, spessore 10 mm,  
saldata prima della zincatura
al montante 40 x 80, completa di accessori
per il fissaggio

pannello apribile completo di telaio
tubolare 40mm x 40mm, incernierato
alla struttura secondaria in basso
e dotato di maniglia e scrocco alto

n° 4 canotti pieni saldati al montante e zincati
insieme alle piastre superiori ed inferiori,
completi di foro per inserimento bullone
di fissaggio del tubolare della struttura
secondaria ( 40mm x 40mm)
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struttura per ancoraggio 80mm x 40mm
pannelli LAMINATO STRATIFICATO
(larghezza pannello 1250mm)
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taglio pannello
per passaggio
canale aria

taglio pannello
per passaggio
canale aria

struttura per ancoraggio 80mm x 40mm
pannelli LAMINATO STRATIFICATO
(larghezza pannello 1250mm)

struttura per ancoraggio 80mm x 40mm
pannelli LAMINATO STRATIFICATO
(larghezza pannello 1250mm)

struttura per ancoraggio 80mm x 40mm
pannelli LAMINATO STRATIFICATO
(larghezza pannello 1250mm)

Il disegno è indicativo del dimensionamento e della collocazione dell'opera da 
eseguire. Viene tuttavia rimandato alla fase prettamente esecutiva ed alle
indicazioni che verranno fornite dalla D.L., la eventuale ed ulteriore definizione 
tecnico/esecutiva dell'opera.
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cartongesso idrofugo con corpi illuminanti 
(frontali in veletta e modulari nel plafone sottostante)

piastrellatura su parete ingresso
atleti alta fino al controsoffitto

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

specchiatura continua in visarm 6/7mm (attività prenatatoria)

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

specchiatura continua in visarm 6/7mm (attività prenatatoria)
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profilo inferiore metallico
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specchiatura continua in visarm 6/7mm (attività prenatatoria)
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profilo inferiore metallico

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

specchiatura continua in visarm 6/7mm (attività prenatatoria)

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

rivestimento con lastre tipo LAFARGE PREGYDRO rifinite con
profilo inferiore metallico

specchiatura continua in visarm 6/7mm (attività prenatatoria)
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