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S3

PISCINA

PISCINA

S2

rif. abaco disegno esemplificativo della pannellatura in fe/alluminio quantità ubicazione descrizione

PIANO SEMINT.
ACCESSO 
CLORAZIONE
PISCINA DA
AMBIENTE 
VV FF

struttura in tubolari zincati 
80 x 80 o 100 x 100
e sottostruttura con
profili ad L porta pannelli

pannelli grigliati
tot mq 17 (compreso 
n° 2 pannellature
su parterre)
 
ringhiera < 20 kg, tot. mq 16,0

RAMPA CENTRALE CLORAZIONE PISCINA realizzata con
struttura principale in TUBOLARI ZINCATI 100 x 100 (mm) 
spessore min profilati 3mm, costituita da montanti e trasversi 
posti ad interasse 180 cm. TUBOLARI DI COLLEGAMENTO ZINCATI
dim. 50mm x 100mm, saldati ai montanti.
struttura secondaria costituita da profili laterali ad "L" zincati dim. 30 x 30 
saldati alla struttura principale e secondaria ed alla muratura laterale
esistente in cemento armato e profili a "T" rovesciata di rompitratta per
appoggio pannelli (rompitratta ogni 180 cm).
PANNELLI di completamento in grigliato ANTITACCO maglia 11 x 76 o 
15 x 76 tipo Orsogrill, altezza pannello 25mm e larghezza mm 900, 
barre portanti 25 mm x 2 mm, completi di CORNICE PERIMETRALE da 
appoggiarsi sulla struttura laterale ad "L" .
CORRIMANO, MONTANTI RINGHIERA e n° 2 CORRENTI RINGHIERA,
altezza totale ringhiera 100 cm, elementi 40mm x 40mm. Il sistema ringhiera 
si intende saldato meccanicamente con viti autofilettanti  al tubolare laterale
50 x 100. Il tutto compreso ogni finitura che renda il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Si intende inoltre a carico dell'Impresa l'onere
per il calcolo ed il deposito preso gli uffici competenti.
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CANCELLATA
COPERTURA
PISCINA

mq 44,0

n°1

FORNITURA e POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA ZINCATA 
per formazione RINGHIERA DIRITTA O INCLINATA, altezza finita 110 cm 
con pannellature tipo STEROPE ORSOGRILL , completi di CORRIMANO, 
CORNICE perimetrale, MONTANTI 60 mm x 8 mm ad interasse 160 cm, 
n° 4 bulloni per ogni piastra di fissaggio (preforate di 12 mm di spessore, 
dim. min 15cm x 15 cm), sia a montaggio superiore che laterale , compreso 
sfridi, tagli,  pannelli terminali anche fuori standard dimensionale per 
altezza e larghezza. Il montante zincato si intende preparato fuori opera 
assieme alla piastra ed ai fazzoletti per l'aggancio dei pannelli e del 
corrimano. Il CORRIMANO in tubolare zincato, dim. 30mmh x 60mm o 
30mmh x 80mm è fissato tramite bulloneria inox idonea anche a testa 
svasata, ai fazzoletti dei montanti ed alla cornice perimetrale dei pannelli 
in un punto intermedio - Struttura in acciaio per carpenteria Fe360b e 
zincatura a caldo secondo normativa UNI5744 – ISO1461 - DIN50976

COPERTURA
SPOGLIATOI
PISCINA

mq 99

S4

PISCINA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA 
per formazione di RECINZIONE tipo STEROPE ORSOGRILL , 
altezza 1860 mm (e 1326 sopra muro in cls per complessiva lunghezza
di ml 12,50), completi di cornice perimetrale, piantane 
60 mm x 8 mm, bulloni e piastre per fissaggio e compreso sfridi, 
tagli e cornici perimetrali del pannello- Si intende compreso nella 
lavorazione la predisposizione per n°2 cancelli pedonali completi 
di serratura e di n° 3 chiavi tipo YALE con targhetta identificativa 
dell'ubicazione dell'apertura collocata in opera - Struttura in 
acciaio per carpenteria Fe360b e zincatura a caldo secondo 
normativa UNI5744 – ISO1461 - DIN50976  - ZONA TERRAZZA 
PISCINA

tubolare 80mm x 80mm (s=3mm) intelaiato 
con trasverso fissato al muro

profili a "T" rovesciata 
di rompitratta ogni 180cm

tubolare collegamento 80 x 40
fra i montanti

sezione tipo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI GRIGLIATI TIPO ORSOGRILL PER CHIUSURA VANO 
a pavimento del PARTERRE PISCINA in grigliato ANTITACCO maglia 11 x 76 o 15 x 76 tipo Orsogrill, 
altezza pannello 25 mm e larghezza mm 1100 (n°3 pannelli 1340mm x 1100mm), barre 
portanti 25 mm x 2 mm, completi di CORNICE PERIMETRALE altezza esterna 30 mm, di 
IRRIGIDIMENTI ROMPITRATTA a "T" rovesciata per appoggio dei pannelli , di n° 2 cerniere per
ciascun modulo apribile con relativo lucchetto di chiusura, compreso accessori e finiture per 
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte
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fissaggio sopra muretto
(terrazza piscina lato shed)
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fissaggio laterale su solaio
zona terrazza sopra spogliatoi
e sopra rampa ingresso atleti
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montante 8mm x 60mm corrimano 30mm x 80mm montante 8mm x 60mm

TIP.1

TIP.2
fissaggio
superiore

particolare piastra su angolo muretto
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mq 4,5
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profilo a "T" di
rompitratta

profilo a "T" di
rompitratta

profilo perimetrale

direzione portante

pannello
1340 x 1100

pannello
1340 x 1100

pannello
1340 x 1100

sez 1/20 (particolare)

corrimano e trasverso
dim. 40mm x 20mm

struttura principale
tubolare 80 x 80
mont. + trasverso
con piastre a pavimento
e al muro

pannello grigliato 
altezza 25mm
bordato con cornice

tubolare collegamento
montanti dim 40 x 80

profilo ad "L" fissato al muro 
per appoggio pannello

cerniera

cerniera

cerniera

cerniera

cerniera

cerniera

tipologia "STEROPE" 
modulo h 132,6
lungo la terrazza - 
sviluppo ml 12,5

scala 1/20


