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FUORI SCALA
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Ing. Alessandro BECHERUCCI

Ing. Paolo BARTALINI

Geom. Ivo FROSINI - Geom. Antonio SILVESTRI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE DI SETTORE

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

ASS.RE URBANIZZAZIONE SECONDARIA

CODICE FISCALE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

SCALA

DATA

PROGETTISTA  

OPERE STRUTTURALI

PROGETTISTA

OPERE ARCHITETTONICHE

TAVOLA

OGGETTO

FASE

UBICAZIONE

COLLETTORE 1(13+13)

COLLETTORE 3(6+6) COLLETTORE 4(7+7)

COLLETTORE 2(8+8)

∅22

∅28

∅12

∅12

FABBRICATO DI FUTURA

REALIZZAZIONE

SCUOLA MATERNA

FABBRICATO 1

S E D E   S T R A D A L E

Dalla Rete Gas Metano

Giunto Dielettrico e di Transizione

Contatore Gas Metano

COMBUSTIBILE

INTERCETTAZ.

Tubazione interrata in polietilene carattestiche 
conformi alla UNI ISO 4437, serie S 8,3 

spessore minimo 3 mm

(p.to 3.2.3.3 UNI 7129)

Giunto Dielettrico e 

di Transizione

COMBUSTIBILE

INTERCETTAZ.

Alla Caldaia

DN32

14

11

10

∅42x39

Predisposizione per Teleriscaldamento

Sportello di ispezione e manutenzione 
del collettore di distribuzione

SCUOLA MATERNA

FABBRICATO 2

LOCALE TECNICO

Pompa di Circolazione
"Circuito Riscaldamento"

Giunto Dielettrico e di Transizione

Dal Contatore Gas Metano

Rubinetto di intercettazione generale

in posizione facilmente accessibile

(comma 2, p.to 3.3.1.7 UNI 7129)

Tubo guaina  in plastica 

autoestinguente 

oppure in metallo per 
attraversamento muro

(p.to 3.3.1.4 UNI 7129)

Predisposizione tubazione interrata 

in polietilene carattestiche conformi 
alla UNI ISO 4437, serie S 8,3 

spessore minimo 3 mm. (p.to 
3.2.3.3 UNI 7129)

Pompa di Circolazione
"Circuito Solare"

Colonna Montante a/dai 
Collettori Solari in Copertura

DN32

DN16

∅42x39

Predisposizione per Teleriscaldamento

BOT

BOS 42

PG

PARTE DI IMPIANTO 

NON OGGETTO DEL 

PRESENTE PROGETTO

∅12

∅22

Sportello di ispezione e manutenzione 
del collettore di distribuzione

Pozzetto di Ispezione per 

predisposizione Teleriscaldamento

Giunto Dielettrico e 

di Transizione

COMBUSTIBILE

INTERCETTAZ.

Predisposizione GAS 

per Caldaia in 

Pozzetto di Ispezione

Ta

TERMOSTATO AMBIENTE

con orologio programmatore 
giornaliero settimanale su 3 

livelli di temperatura

∅1½"

Radiatore in acciaio

Marca IRSAP mod. TESI

(o equivalente)
tipo 550 x 1520

Radiatore in acciaio

Marca IRSAP mod. TESI

(o equivalente)
tipo 550 x 1520

Radiatore in acciaio

Marca IRSAP mod. TESI

(o equivalente)
tipo 550 x 1520

Pozzetto di Ispezione per 

predisposizione Teleriscaldamento

DN32∅42x39

Collettori solari 

orizzontali

∅12

∅22 ∅12

Sportello di ispezione e manutenzione 
del collettore di distribuzione

Sportello di ispezione e manutenzione 
del collettore di distribuzione


	Distribuzione A1

