
- Particolari costruttivi
  Scala 1/20

recinzione in pannelli 
di orsogril

muretto in c.a.

5
1

7
0

Particolare recinzione in pannelli di orsogril
Scala 1/20

fondazione 60x30
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lamiera grecata tipo COVERIB finitura rame (vedi foto)

struttura metallica leggera di sostegno al Coverib (interasse max ml 1.00)

guaina elastomero paraffinico posta a fiamma mm 4

massetto in cls cm 3 con rete elettrosaldata Ø6 cm 20x20

pannello isolante in polistirene estruso mm 4

solaio in laterocemento cm 28+4 
(vedi esecutivi strutturali)

intonaco interno e tinteggiatura

Particolare -1- sezione del tetto a capanna sulle aule
Scala 1/10

solaio in laterocemento cm 16+4 
(vedi esecutivi strutturali)

pannello isolante in polistirene estruso mm 6

massetto in cls alleggerito con pendenza 2%

doppia guaina mm 4+4 elastomero paraffinica, il secondo 
strato guaina ardesiata posta a fiamma con 
sovrapposizione dei teli di almeno cm 10

Particolare -2- sezione del tetto piano sulla hall d'ingresso
Scala 1/10

Particolare -4- muratura esterna e pavimentazioni
Scala 1/10

muratura in blocchi di POROTON BLOK 33/800 AST"
dimensioni mm 250x330x185

intonaco civile da interni con rete portaintonaco
in fibra sintetica, spess. cm 2

collante 1.5 cm

intonaco civile da esterni, spess. cm 2
e tinteggiatura

pavimentazione in cotto da esterni cm 30x30 e cm 15x30 sp. cm 3

solaio in cls armato gettato in opera

zoccolino in cotto altezza cm 8 zoccolino battiscopa in legno cm 1.5 altezza cm 8

pavimentazione in gres cm 30x30

malta bastarda di allettamento

massetto in premiscelato tipo Lecamix Fast
spessore cm 10+0.30+0.28

rifioritura in pietrisco

quota 0.00 
marciapiede esterno

massello autobloccante in cls spessore cm 6 
dim. 30x30 tipo Ducro Antoniazzi

letto di sabbia cm 5

sabbia fine di superficie

stabilizzato di cava

tessuto non tessuto

Particolare -3- pavimentazione esterna in autobloccante
Scala 1/10

massetto in cls con rete elettrosaldata Ø6 cm 20x20 h cm 8

cordonato liscio prefabbricato 
in cls cm 12x25x100

fondazione solaio

COVERIB finitura rame

doccia e pluviale in rame spess. 6/10 con terminali in ghisa

scossalina in rame spess. 6/10 a protezione del solaio

guaina elastomero paraffinico posta a fiamma mm 4

elemento metallico ad L a chiusura del massetto

griglia di chiusura superiore

lamiera grecata tipo COVERIB finitura rame (vedi foto)

struttura metallica leggera di sostegno al Coverib (interasse max ml 1.00)

massetto alleggerito in cls cm 7

guaina elastomero paraffinico posta a fiamma mm 4
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trave in c.a. cm 60x20 armata 6+6 Ø20 (vedi esecutivo strutturale)

trave in c.a. cm 25x70 armata 2+2 Ø10 e 2+2 Ø16 (vedi esecutivo strutturale)

trave in c.a. cm 30x70 armata 2+2 Ø10 e 3+3 Ø20 (vedi esecutivo strutturale)
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Particolare -5- copertura portico e aule
Scala 1/10

intonaco interno e tinteggiatura


