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Sistemazione esterna dell'ingresso
Scala   1/50-1/10

-0.08

panca in pietra serena

A A'

B

B'

40

-0.08 quota camminamento esterno

±0.00 quota interna edificio

-1.04 quota marciapiede

50

-0.28 quota II gradone

-0.18 quota I gradone

-0.08 quota camminamento esterno

massetto cm 5

malta di allettamento

pavimentazione in gres da esterni 
antiscivolo cm 30x60 spess. cm 3

cordonato in cls a chiusura del gradino

tessuto non tessuto geotessile

stabilizzato di cava

soletta in cls spessore cm 15/20 con 
doppia rete elettrosaldata Ø6 cm 20x20

guaina posta a fiamma

cimasa muretto in pietra serena
spessore cm 3 con gocciolatoio

muretto in c.a. altezza cm 120 

12
0

fondazione muretto in c.a.

magrone di fondazione h cm 8

zoccolino in gres h cm 8 spess. cm 3

muretto in mattoni pieni a una testa

rivestimento in pietra serena sp. cm 3

tavellone

seduta in pietra serena spess. cm 3,
pendenza 1% con gocciolatoio

rampa di collegamento dal cancello fino al
raggiungimento della quota del camminamento

esterno al fabbricato, pendenza 8%

pavimentazione in gres da esterni 
antiscivolo cm 30x60 spess. cm 3

griglia di raccolta acque meteoriche

guaina girata per cm 15

Sezione A-A'     Scala 1/10

-0.08 quota camminamento esterno

10

10

10
10

-0.18 quota I gradone

-0.28 quota II gradone

-0.38 quota III gradone

-0.48 quota IV gradone

-0.58 quota V gradone

-1.04 quota marciapiede

±0.00 quota interna edificio

cimasa muro in pietra serena
spessore cm 3 con gocciolatoio

20
0

fondazione muro in c.a.

magrone di fondazione h cm 8

massetto cm 5

malta di allettamento

pavimentazione in gres da esterni 
antiscivolo cm 30x60 spess. cm 3

cordonato in cls a chiusura del gradino

soletta in cls spessore cm 15/20 con 
doppia rete elettrosaldata Ø6 cm 20x20

guaina posta a fiamma

tessuto non tessuto geotessile

stabilizzato di cava

zoccolino in gres 
h cm 8 spess. cm 3

Sezione B-B'     Scala 1/10

6030

60

30

6030

seduta in pietra serena


