
PIANTA CON INDICAZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI    Scala 1:200

Listoni in legno essenza rovere trattati in modo naturale dim. 
mm 129x1830/3700 spess. mm 10/12 montati a correre

Pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica colorata tipo Vogue 
serie Flooring cm 20x20 e cm 10x10

Pavimento in teli di linoleum colorati tipo ARMSTRONG serie Colorette

Pavimentazione in gres porcellanato antiscivolo cm 30x30 montato in diagonale

Pavimentazione in gres da esterni cm 30x60 

Pavimentazione in gres cm 60x60 montato in diagonale

Listoni in legno prefinito multistrato rovere trattati in modo naturale 
dim. mm 129x1830/3700 spess. mm 10/12 posato a colla

Particolare -3- pavimentazione in legno e linoleum colorato delle aule  Scala 1/10

Telo in linoleum sp. mm 2.50 tipo ARMSTRONG serie Colorette
con colori a scelta della D.L.

Fondo per posa di telo in linoleum

Zoccolino battiscopa in legno h cm 5

part. 3

part. 1

part. 2

Listoni in legno prefinito multistrato rovere trattati in modo naturale
dim. mm 129x1830/3700 spess. mm 10/12 posato a colla

Particolare -2- pavimentazione in legno aule e gres del portico  Scala 1/10

Collante

Massetto con rete elettrosaldata Ø6 cm 20x20 spessore cm 8

Soletta in cls armato

Malta di allettamento

Pavimentazione in gres da esterni cm 30x60 spessore cm 3

±0.00-0.02

Zoccolino battiscopa in gres h cm 8

Listoni in legno prefinito multistrato rovere trattato in modo naturale
dim. mm 129x1830/3700 spess. mm 10/12 posato a colla

Particolare -1- pavimentazione in legno e gres dell'ingresso  Scala 1/10

Collante 

Massetto in cls con rete metallica Ø5 
maglia cm 5x5 spess. cm 6 lisciato

Impianto a pannelli radianti e isolante

Malta di allettamento

Pavimentazione in gres cm 60x60 montato in diagonale spessore cm 3

listellino in acciaio per cambio pavimentazione
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rifioritura in pietrisco

cordonato in cls

Massetto in cls con rete metallica Ø5 
maglia cm 5x5 spess. cm 6 lisciato

Impianto a pannelli radianti e isolante

Tubazioni di adduzione

massetto in cls alleggerito, spess. cm 10

100

Massetto in cls con rete metallica Ø5 
maglia cm 5x5 spess. cm 6 lisciato

Impianto a pannelli radianti e isolante

zoccolino battiscopa in legno, h cm 5

Pannello isolante a parete perimetrale

Tubazioni di adduzione

massetto in cls alleggerito, spess. cm 10

Muratura in blocchi tipo Poroton Blok 36,5/700 TS cm 30x36.5x18.5

Intonaco civile da esterni e tinteggiatura

intonaco civile da interni con rete portaintonaco in fibra sintetica

Massetto in cls con rete metallica Ø5 
maglia cm 5x5 spess. cm 6 lisciato

Impianto a pannelli radianti e isolante

zoccolino battiscopa in legno, h cm 5

Tubazioni di adduzione
massetto in cls alleggerito, spess. cm 10

Massetto in cls con rete metallica Ø5 
maglia cm 5x5 spess. cm 6 lisciato

Impianto a pannelli radianti e isolante

massetto in cls alleggerito, spess. cm 10

Muratura in foratoni spess. cm 12 con intonaco

100

100 100


