
Quote di installazione
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spogliatoio 
insegnanti lavaggio 

verdure

lavaggio 
carni

sporzionamento

attività ordinata

attività libere

spogliatoio

sezione 
1

bagno

attività ordinata

stanza del sonno

ingresso

sezione 
2

wc

spogliatoio 
insegnanti

wc

bagno

Locale tecnico
Computer 

spogliatoio

ingresso

PRESA RETE DATI RJ11/45

PRESA TVPRESA TELEFONO

PROGETTISTA

E4TAV. 

Realizzazione di 
nuova Scuola Materna

di n. 6 sezioni 

COMUNE DI PRATO

Arch.  Diletta Moscardi

Maggio 2008

84006890481

Gerardina Cardillo

COLLABORATORE

CODICE FISCALE

FASE

OGGETTO

UBICAZIONE

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

Galciana, via Mannocci

SERVIZIO LA-Lavori Pubblici

SETTORE LL-Edilizia Pubblica

Responsabile    Ing. Paolo Bartalini

Dirigente    Ing. Paolo Bartalini

OPERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA Ing. Federico ForasassiOPERE STRUTTURALI

PROGETTISTA P.I. Enrico FerraboschiIMPIANTI TERMO-MECCANICI

PROGETTISTA Ing. Giuseppe LenaIMPIANTO ELETRICO

Geom. Stefano Totti

© COMUNE DI PRATO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO

R.U.P. Ing. Paolo Bartalini

IMPIANTI SPECIALI: 
RETE DATI; TV; 
ANTINTRUSIONE.

SWITCH  E
ROUTER 

Vista frontale

Tubazione PVC
corrugato, da
incasso

In sezione

linee SELV
Da utilizzare per le

cordicelle N07G9-K

DETTAGLIO SCATOLE DI DERIVAZIONE

computer
linee preferenziali
Da utilizzare per le

cordicelle N07G9-K

Da utilizzare per le

cordicelle N07G9-K
linee NORMALI ENERGIA

terminali
Ai circuiti

terminali
Ai circuiti

linee NORMALI ILLUMINAZIONE
cordicelle N07G9-K

Da utilizzare per le

linee ANTINTRUSIONElinee ANTINTRUSIONE

separatori

=>30cm

terminali
Ai circuiti

linee RETE
Disponibile per le

linee ANTINCENDIO
linee ALLARMI
linee ANTINCENDIO

Setti 

linee RETE
Disponibile per le

Tubazione PVC

incasso
corrugato, da

=>30cm

NOTA: Tutte le placche dovranno avere
una stampigliatura adesiva e indelebile
ch ne identifichi la tipologia e nel caso
delle prese della rete dati anche 
il numero della presa.

Vista frontale

DETTAGLIO PRESE A PARETE TIPO

NORMALE

shucko/in linea
Presa 10/16A di tipo

Nr.prese

RETE DATIPREF. COMPUT.

=>30cm

in linea
Presa 10A

CENTRALINO 
ANTINTRUSIONE

TUBAZIONE INCASSATA PVC CORRUGATO - CONDUTTORI NO7V-K
L=1,5m COMPLETO DI POZZETTO C.A.P. 30x30x40cm (VEDI DETTAGLIO)

POZZETTO DI DERIVAZIONE E INFILAGGIO CAVI

DISPERSORE DI TERRA - PALINA A CROCE ACCIAIO ZINCATO

CASSETTA DI DERIVAZIONE

LEGENDA  SIMBOLI  GRAFICI (secondo norma CEI 3-20/23)

LINEA MONTANTE

QUADRO ELETTRICO

LINEA DISCENDENTE

SENSORE VOLUMETRICO
SIRENA ALLARME PER ESTERNI

D

wc

D

CENTRALINO 
ANTENNA

CENTRALINO 
ANTINTRUSIONE

in
gr

es
so

SIRENA ALLARME PER INTERNI


