
                                         PRESCRIZIONI GENERALI

MATERIALI DA UTILIZZARE

CALCESTRUZZO CLASSE

GETTO DI SOTTOFONDAZIONE:    C12/15               (Rck = 150 daN/cmq)
TRAVI  DI FONDAZIONE:                 C20/25                (Rck = 250 daN/cmq)
PILASTRI:                                          C25/30                (Rck = 300 daN/cmq)

BARRE ARMATURA TIPO:               B450C              

NOTA MISURE:
TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE 
VERIFICATE A CURA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

NOTA:
SI PRESCRIVE L'ASPORTAZIONE DI QUALSIASI EVENTUALE 
PORZIONE DI TERRENO ALTERATO E/O DI RIPORTO ED IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLO STRATO CONSOLIDATO ED UNIFORME 
SU TUTTA L'AREA DI SEDIME NONCHE' L'ADOZIONE DI 
OPPORTUNI DRENAGGI AL FINE DI EVITARE LA PERMANENZA DI
ACQUA AL LIVELLO DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI, SE 
NECESSARIO.

Solaio (TR prec+pig lat) H=20+4
P. Proprio:            300 daN/mq
P. Permanente:    200 daN/mq
P. Accidentale:     300 daN/mq

CARICHI SOLAI
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2Ø10 inf-arm. lenta 2Ø10 inf-arm. lenta 2Ø10 inf-arm. lenta 2Ø10 inf-arm. lenta 2Ø10 inf-arm. lenta 2Ø10 inf-arm. lenta

particolare sezione di appoggio particolare sezione di mezzeria2Ø12 - sup

rete elettrosaldata
Ø5/20x20 cm

pignatte in laterizio conformi
al cap C.4.1.9 della circ. attuativa
del D.M. 14/01/2008

armatura lenta : 1+1Ø10

travetti precompressi tipo
F1 n° min. trefoli=3
interasse = 50 cm

armatura lenta : 1+1Ø10

pignatte in laterizio conformi
al cap C.4.1.9 della circ. attuativa
del D.M. 14/01/2008

rete elettrosaldata
Ø5/20x20 cm

scala 1:10 scala 1:10
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getto di calcestruzzo magro
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travetti precompressi tipo
F1 n° min. trefoli=3
interasse = 50 cm

si prescrive la posa di un tubo in PVC Ø110 di 
collegamento tra i vari campi di solaio ai fini 
dell'aerazione; laddove sia necessario il  passaggio 
di tubazioni per impianti all'interno delle travi si 
prescrive il confinamento del calcestruzzo con 
apposito tubolare in acciaio.
Le tubazioni dovranno essere disposte come da 
schema.

posizione tubi se si è
in mezzeria alla trave
(sopra)

posizione tubi se si è
all'appoggio della trave
(sotto)

confinare con tubolare in
acciaio se passano molti
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PROGETTO STRUTTURALE EDIFICI A - B - C
PIANTA FONDAZIONI E FILI FISSI
PARTICOLARI ESECUTIVISCALA 1 : 50 - 10

PIANTA FONDAZIONI E FILI FISSI Q = -0,10 m
PARTICOLARI ESECUTIVI 
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