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APPARECCHI TIPO "NORLIGHT YPSILON” A LUCE DIRETTA/INDIRETTA CON

[ CORPO IN LAMIERA DI ACCIAO ELETTROSALDATO VERNICIATO, OTTICA DARK 60°

BIPARABOLICA IN ALLUMINIO SPECULARE ANTIRIDESCENTE E RIFRATTORE
SUPERIORE SEMITRASPARENTE IN POLICARBONATO PRISMATIZZATO DOTATI DI
TUBI FLUORESCENTI DA 58W

MODULI' STRUTTURALI NON CABLATI REALIZZATI IN LAMIERA DI ACCIAIO
ELETTROSALDATA E VERNICIATA, PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
IN FILA CONTINUA A SOSPENSIONE

PROIETTORE ORIENTABILE PER LAMPADA ALOGENA DICROICA
12V-50W, TIPO TARGETTI "SUPERVIP"

@ TRASFORMATORE TOROIDALE DI SICUREZZA 230/12V AD INNESTO RAPIDO CON
ATTACCO PER BINARIO ELETTRIFICATO TIPO EUROSTANDARD

FARETTO INCASSO 2X18W TIPO GUZZINI "Sistema Easy”

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE TIPO TARGETTI "WAVE”
TC-L 2x18W

APPARECCHIO DA PARETE E SOFFITTO TIPO PRISMA "discus 28" CON
DIFFUSORE IN VETRO SATINATO E LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 26W
GRADO DI PROTEZIONE IP44

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO "BIFFI LUCE”
CON LAMPADA 4X42W FLC

© CASSETTA DI DERIVAZIONE

\\ CONDUTTURA ASCENDENTE /DISCENDENTE
MONTANTE IN PVC CORRUGATO

CAVO A SPIRALE 4G1,5 PER ALIMENTAZIONE CORPI

LLUMINANTI A" SOSPENSIONE

PULSANTE LUMINOSO
DEVIATORE
INVERTITORE

INTERRUTTORE UNIPOLARE

SCATOLA PORTAFRUTTI CON CALOTTA E GUAINA CEDEVOLE P44

PRESA UNEL (10/16A BIPASSO+SCHUKO)
PRESA 2X10/16A+T
PRESA INTERBLOCCATA 16A 2P+N+PE CON FUSIBILE

PRESA INTERBLOCCATA 16A 3P+N+PE CON FUSIBILE

CANALETTA ATTREZZATA IN PVC-120X60
CON SETTO SEPARATORE IMPIANTI SPECIALI

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO 100X75

PULSANTE PER SGANCIO DI EMERGENZA

PULSANTE DOPPIA POSIZIONE PER COMANDO LUCERNARI

PULSANTE A TIRANTE

AVWVISATORE OTTICO—ACUSTICO PER CHIAMATA BAGNO
HANDICAPPATI DOTATO DI PULSANTE PER TACITAZIONE

INTERRUTTORE BIPOLARE
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETO-TERMICO

BOILER
ALIMENTAZIONE GENERICA

TERMOSTATO AMBIENTE

FANCOIL

11/24W/2X18W

X

PLAFONIERA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI' EMERGENZA, CON

FLUOR.2X18W

TC 24W SA PITTOGRAMMA

CORPO IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE IP65, TIPO BEGHELLI
AUTOTEST 11/24W e o 2X18W, AUTONOMIA 3h

(24W-SA PLAFONIERA AUTOALIMENTATA C.S. MA SEMPRE ACCESA
CON PITTOGRAMMA)

. BINARIO ELETTRIFICATO 250V, 4 ACCENSIONI TIPO

nX36,/58W-IP65

* TARGETT "EUROSTANDARD”

] PLAFONIERA TIPO 3F FILIPPI "LINDA” nX36,/58W GRADO DI PROTEZIONE IP65
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APPLIQUE tipo MARTINI AURELIA
COMPLETO LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTE 2/24W

CONDOTTO SBARRE 3P+N+PE 25A

PLAFONIERA DA INCASSO 4X18W CON OTTICA LAMELLARE, TIPO "3F FILIPPI”
L32 4X182US

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE
D ESTERNA A PARETE DOTATO DI LAMPADA

FLUORESCENTE COMPATTA 42W

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE
ESTERNA SU PALO DOTATO DI LAMPADA

HIT-DE 70W

QUADRO ELETTRICO

POZZETTO DI ISPEZIONE 60X60cm

DISPERSORE DI TERRA

CASSETTA DI CONNESSIONE

CITOFONO

PRESA TELEFONICA

PRESA TRASMISSIONE DATI

PRESA TV E SAT

RACK DATI

CENTRALINO TELEFONICO

PREDISPOSIZIONE CASSETTA DA INCASSO PER FUTURA
INSTALLAZIONE CENTRALE ANTINTRUSIONE

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IMPIANTO ESTERNO REALIZZATO CON CANALIZZAZIONI IN
ACCIAIO ZINCATO GRADQO DI PROTEZIONE P65

IMPIANTO INCASSATO REALIZZATO CON TUBAZIONI IN PVC
CORRUGATO GRADO DI' PROTEZIONE IP4X
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CONDUTTURA INCASSATA
CONDUTTURA A VISTA
CONDUTTURA INTERRATA

CASSETTA DI DERIVAZIONE

CONDUTTURA ASCENDENTE /DISCENDENTE

MONTANTE IN PVC CORRUGATO

QUADRO ELETTRICO

POZZETTO DI ISPEZIONE 60X60cm

DISPERSORE DI' TERRA

CASSETTA DI CONNESSIONE

CITOFONO

PRESA TELEFONICA
PRESA TRASMISSIONE DATI

PRESA TV E SAT

RACK DATI

CENTRALINO TELEFONICO

PREDISPOSIZIONE CASSETTA DA INCASSO PER FUTURA
INSTALLAZIONE CENTRALE ANTINTRUSIONE

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IMPIANTO ESTERNO REALIZZATO CON CANALIZZAZIONI IN
ACCIAIQ ZINCATO GRADO DI PROTEZIONE IP65

IMPIANTO INCASSATO REALIZZATO CON TUBAZIONI IN PVC
CORRUGATO GRADO DI PROTEZIONE IP4X

PULSANTE LUMINOSO
DEVIATORE
INVERTITORE

INTERRUTTORE UNIPOLARE
INTERRUTTORE BIPOLARE

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETO-TERMICO

SCATOLA PORTAFRUTTI CON CALOTTA E GUAINA CEDEVOLE IP44

PRESA UNEL (10/16A BIPASSO+SCHUKO)
PRESA 2X10/16A+T

PRESA INTERBLOCCATA 16A 2P+N+PE CON FUSIBILE

PRESA INTERBLOCCATA 16A 3P+N+PE CON FUSIBILE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO 100X75

PULSANTE PER SGANCIO DI EMERGENZA

PULSANTE DOPPIA POSIZIONE PER COMANDO LUCERNARI

PULSANTE A TIRANTE

AVVISATORE OTTICO—ACUSTICO PER CHIAMATA BAGNO
HANDICAPPATI DOTATO DI PULSANTE PER TACITAZIONE

BOILER
ALIMENTAZIONE GENERICA

TERMOSTATO AMBIENTE

FANCOIL

PARTICOLARE DELLA MUFFOLA PER
DERIVAZIONE DEI CONDUTTORI
(Particolare non in scala)

SEZIONE A-A

MUFFOLA IN _GOMMA SEPARATORI

AUTOESTINGUENTE ISOLANTI CAVO DI _ALIMENTAZIONE

MUFFOLA IN _GOMMA

IMBUTI PER LA COLATA AUTOESTINGUENTE

DELLA RESINA ISOLANTI

I Al

IMBUTI _PER LA COLATA
DELLA RESINA ISOLANTE

CAVO DI _ALIMENTAZIONE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
TUBAZIONE PER LINEE ELETTRICHE b.t.
IN ZONA CON ASFALTO

ASFALTO STRADALE

v V=
3 0.0 BINDER
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Lt e RIPORTO
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200
TUBO IN PVC
2110mMm
150

COMUNE DI

PRATO

Esempio Descrizione Rif Esempio Descrizione Rif Esempio Descrizione Rif
Cavi senza guaina in tubi protettivi 1 Cavi multipolari (o unipolari con " Cavi unipolari con guaina (o 17
posati entro muri termicamente qguaina), con o senza armatura, multipolari) sospesi a od incorporati
isolati cavi con isolamento minerale: O @ in fili o corde di supporto

— posati o distanziati da pareti
— fissati su soffitti oppure 1A
Cavi multipolari in tubi protettivi 2 Conduttori nudi o cavi senza guaina | 18
posati entro muri termicamente su isolatori
isolati
— distanziati da soffitti 1B
Cavi senza guaina in tubi protettivi 3 — su passerelle non perforate 12 Cavi multipolari (o unipolari con 21
circolari posati su o distanziati quaina) in cavita’ di strutture
da pareti
Cavi multipolari in tubi protettii 3A — su passerelle perforate 13 Cavi unipolari senza guaina in Ea.m 22
circolari posati su o distanziati u_‘opaz_s circolari posati in cavitd
da pareti di strutture
Cavi senza guaina in tubi protettivi 4 - su mensole 14
non circolari posati su pareti Cavi multipolari (o unipolari con 22A
o8 quaina) in tubi protettivi circolari
2 posati in cavita' di strutture
Cavi multipolari in tubi protettivi 4A
non circolari posati su pareti
Cavi senza guaina in tubi protettivi 5 - fissati da collari 15| p ) Cavi unipolari senza guaina in tubi 23
annegati nella muratura % protettivi non circolari posati in cavita’
% di strutture
§§§\\\\\\\\ 24
7 )
\\\\\\\\\\\\ Cavi multipdlort in tubl protettivi 5A — su passerelle a traversini 16 . \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§§“\\W Cavi multipolari (o unipolari con 23A
annegati nella muratura \ quaina) in tubi protettivi non circolari
{o? {o7 \ posati in cavita’ di strutture
\ ¥op' ¥ou \
\\\\\\\\\\\\\W&§W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7

INGRESSO LINEA DORSALE

PARTICOLARE DERIVAZIONE GRUPPI PRESE

DAL CANALE METALLICO PORTACAVI
(Particolare non in scala)

CON PRESSATUBO—PRESSACAVO
(RACCORDO TIRO TILOCK—RTA) _

CASSETTA DI CONNESSIONE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

M

N
| R N s |

g |
| USCITA LINEA DORSALE

lega Al 125X125X63mm

CON PRESSATUBO—PRESSACAVO
(RACCORDO TIPO TILOCK—RTA)

AN TUBAZIONE Fe’Zn
P32mMm

| CASSETTA DI DERIVAZIONE PROWISTA
v ——=1" DI VANO PER L’INSTALLAZIONE DI
SEls INTERRUTTORI A MODULO DIN

OLOLO

MINIMO
1,5m

ASSESSORE Al LAVORI PuBBLICI| Gerardina Cardillo

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA Responsabile Ing. Paolo Bartalini

CODICE FISCALE 84006890481

OGGETTO OFFICINA GIOVANI EX MACELLI PUBBLICI
Progetto opere di rifinitura Il lotto
lavori di ristrutturazzione per la
creazione di un centro culturale
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UBICAZIONE Piazza Macelli
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E
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