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SEZIONE F-F' LONGITUDINALE

SEZIONE H-H' PROSPETTO CANCELLO SEZIONE G-G'- PASSAGGIO MURO

290 270 150

PEDATA IN LASTRA DI PIETRA

CORDOLO IN C.A.

LAMPADA LED DA INCASSO

MONTANTE RINGHIERE 25x25 IN ACCIAIO COR-TEN Interasse 120mm

CORRIMANO IN ACCIAIO COR-TEN 30x20

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO IN ALLUMINIO
CON VITI ANTI-VANDALO MONTATO A FILO PARETE
TIPO O SIMILE CONCHIGLIA POZZETTO IP55 245x245x150mm COD.046070009
VERNICIATO COLORE DELLA PARETE

CANCELLO DA PIATTI IN COR-TEN VEDI TAVOLA Par.10

SPALLA APERTURA RICOSTRUITO CON CONCI DI PIETRA ALBERESE BIANCO

218
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ARCHITRAVE ESISTENTE IN MURATURA
DA RESTAURARE

RIVESTIMENTO IN LEGNO
LARICE RUSSO sp.6cm

CAVIDOTTO IMPIANTO ELETTRICO

TUBAZIONE IN PE 100 DN280 (RACCOLTA ACQUA PIOVANA)
PASSAGGIO DA VERIFICARE CON SAGGI

CAVIDOTTO PER FUTURE FUNZIONI

PAVIMENTO IN PIETRA
sp. 100mm

n.2 PLAFONIERE DA INCASSO
IP 66
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SEZIONE F-F'- PROSPETTO RIVESTIMENTO MURO

MURATURA IN PIETRA ALBERESE

MATTONI PIENI A FACCIA VISTA

PROFILO COMPOSTO IN PIATTI DI
CORTEN DI DIMENSIONI PARI AD UNA

HEB160

17
3

99

12
5

27
2

39
7

218

218

GRADINI IN CEMENTO
COLORATO A VISTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUOVO CANCELLO IN ACCIAIO CORTEN

PIANTA - QUOTA 4.51

PIANTA - QUOTA 7.81
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CORRIMANO IN ACCIAIO COR-TEN 30x15

CHIUSINO IN PIETRA PER IMPIANTO
ELETTRICO
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PIETRA SERENA sp. 100mm

189

STRATO DI SEPARAZIONE
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CORRIMANO IN CORTEN

CIMASA IN TRAVERTINO

APPARECCHIO CALPESTABILE A LED TIPO
THORN LIGHTING D-CO R LED MAXI

APPARECCHI AD INCASSO TIPO THORN
LIGHTING D-CO R LED MEDIUM

El.01

El.01

APPARECCHIO AD INCASSO TIPO
THORN LIGHTING MOD BASE LED

Vedi tavola EL.01
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COMPLUVIO COSTITUITO DA
 ELEMENTI SAGOMATI IN

PIETRA 50x120 cm

B
Par.05

LASTRICATO IN PIETRE CON
ELEMENTI RECUPERATI E

P A R Z I A L M E N T E
I N T E G R A T O  C O N
ELEMENTI SIMILARI

10
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ARMATURA DI IRRIGIDIMENTO ORIZZONTALE
DELLA MURATURA A  TRALICCIO METALLICO

QUADRO ELETTRICO IP67

CHIUSINO IN GHISA A RIEMPIMENTO

ARMATURA DI IRRIGIDIMENTO ORIZZONTALE
DELLA MURATURA A  TRALICCIO METALLICO

SEZIONE E-E'

CORRIMANO d.40mm

LAMPADA LED DA INCASSO

18
2

CANALE DI SCOLO ACQUA PIOVANA
FINITO IN CALCESTRUZZO

FISSAGGIO AL MURO MEDIANTE
INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA

DI UN TONDINO Ø 10mm

n.2 PLAFONIERE DA INCASSO

PAVIMENTO IN PIETRA  sp.100mm
CON PENDENZA VERSO L'ESTERNO

SEZIONE D-D'

CANCELLO IN PIATTI DI COR-TEN
VEDI TAVOLA Par.10

18
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77
69

GRADINI IN CEMENTO
COLORATO A VISTA

CEMENTO STRUTTURALE

APPARECCHI AD INCASSO TIPO THORN
LIGHTING D-CO R LED MEDIUM, vedi tavola EL01
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QUADRO ELETTRICO IP 67

POZZETTO IN CLS
600x600 int

CORRIMANO d.40mm
IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO

SPORTELLO IN LASTRA DI ACCIAIO CORTEN E
LARICE SIBERIANO VEDI TAVOLA Par.10

ARMATURA DI IRRIGIDIMENTO ORIZZONTALE
DELLA MURATURA A  TRALICCIO METALLICO
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PUNTI DI ANCORAGGIO DELLA MURATURA

124

8

PORTA IN CONTEN E LARICE
VEDI TAVOLA Par.10

Par.09
C

Par.09
2

Par.09
1

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO A PARETE

270 60125

TERRENO DI RIPORTO

Par.05
A

CANALE DRENANTE IN CEMENTO POLIMERICO
 CON GRIGLIA E TELAIO IN GHISA

CANALE DRENANTE IN CEMENTO POLIMERICO
 CON GRIGLIA E TELAIO IN GHISA
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MONTANTE RINGHIERE 25x25 IN ACCIAIO
COR-TEN Interasse 120mm

CORRIMANO IN ACCIAIO COR-TEN 30x20

    E1

DETTAGLIO DELL'ATTACCO DEL CORRIMANO CON LA RINGHIERA
Scala 1:20

MONTANTI IN ACCIAIO COR-TEN
25x25mm INTERASSE 120mm

CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO
E VERNICIATO Ø 40mm

GRADINO IN PIETRA

CANALE DI SCOLO ACQUA PIOVANA
IN C.L.S.

APPARECCHI AD INCASSO TIPO THORN
LIGHTING D-CO R LED MEDIUM

CORRIMANO DELLA RINGHIERA
IN COR-TEN 30x20mm

ELEMENTO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO
ZINCATO E VERNICIATO AVVITATO
ALLA RINGHIERA 30x20mm
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