
PARAPETTO ESISTENTE IN MURATURA
(ALTEZZA, SPESSORE E FORMA VARIABILE)

PROIEZIONE POZZETTO SENZA FONDO
43x43x56cm int PER L'IMPIANTO ELETTRICO

MAGRONE sp. 10cm

TRAVE DI FONDAZIONE
VEDI PROGETTO STRUTTURALE

CAVIDOTTO d.125mm

GEOCOMPOSITO DRENANTE
TIPO O SIMILE ENKADRAIN ST

MURATURA ESISTENTE

MAGRONE sp. 10cm

n.4 TASSELLI CHIMICI M16

PIASTRA IN ACCIAIO COR-TEN
300x400x10mm

PIATTO IN ACCIAIO COR-TEN 20x30
NOTE: PIATTO INCLINATO  DOVE LA
PAVIMENTAZIONE E' IN PENDENZA

FILO PAVIMENTO
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5

CORRIMANO ORIZZONTALE IN ACCIAIO
COR-TEN 40x20mm
CON SPIGOLO ARROTONDATO r.2mm

MONTANTE VERTICALI IN
ACCIAIO COR-TEN 20x20mm
interasse 115mm

28

DETTAGLIO B. - RINGHIERA, 1:10

DETTAGLIO A. - LAMPADA  1:10

LAMPADA (PALO BASSO)
TIPO O SIMILE CASTALDI - ZACK

ACCESSORIO PER MONTAGGIO
CORPO ILLUMINANTE, TIPO O
SIMILE D31/P DI MONTAGGIO
PER CASTALDI - ZACK

DADO DI FONDAZIONE IN CLS

CAVIDOTTO CON CABLAGGIO

LASTRE DI PIETRA
70

50 65

MONTANTE STRUTTURALE IN
ACCIAIO COR-TEN profondità
20-110mm, sp.20mm, h.1300mm
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5

CORDOLO IN CLS 70x50cm

40 25
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MONTANTE STRUTTURALE IN
ACCIAIO COR-TEN profondità
20-110mm, sp.20mm, h.1300mm

MONTANTI VERTICALI IN
ACCIAIO COR-TEN 20x20mm
interasse 115mm

interasse montanti = 150

50 100

20

70

PIASTRA IN ACCIAIO COR-TEN
300x400x10mm

COPRI FERRO 5cm

CASSAFORMA A PERDERE

n.2 TASSELLI CHIMICI
M16 Interasse 50cm

FILO PAVIMENTO
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5

CORRIMANO IN ACCIAIO
COR-TEN 30x20mm

MONTANTE VERTICALE IN
ACCIAIO COR-TEN 25x25mm
interasse 120mm

DETTAGLIO C. - RINGHIERA VANO SCALA 1:10

PIASTRA IN ACCIAIO COR-TEN
300x10mm

QUADRELLO IN ACCIAIO
COR-TEN 25x25x95mm

PARETE IN C.A. sp.30cm

12 30

41

10

PERNO DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

MURATURA MISTA

ELEMENTI DI FISSAGGIO DELLA MURATURA
ALLA STRUTTURA IN C.A. (n° 5 per mq)

6/10

CIMASA IN PIETRA sp 10cm

PIETRA DI RECUPERO O SIMILARE

ALLETTAMENTO  CON SABBIA

MASSICCIATA sp. 18cm min
COMPATTATO

GEOCOMPOSITO DRENANTE PER USO IN
ORIZZONTALE TIPO O SIMILE ENKADRAIN 5004C

TERRENO ESISTENTE
RULLATO E MESSO IN

PENDENZA

LAMPADA (PALO BASSO)
TIPO O SIMILE CASTALDI - ZACK
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D. PARTICOLARE - RINGHIERA E PARAPETTO,   SCALA 1:10

CHIUSINO IN PIETRA CON
TELAIO IN GHISA
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