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n.2 TASSELLI CHIMICI
M16 Interasse 50cm

FILO PAVIMENTO

10
5

CORRIMANO IN ACCIAIO
COR-TEN 30x20mm

MONTANTE VERTICALI IN
ACCIAIO COR-TEN
25x25mm interasse 120mm

PIASTRA IN ACCIAIO
COR-TEN 300x10mm

QUADRELLO IN ACCIAIO
COR-TEN 25x25x95mm
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PERNO DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)
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GRADINO IN PIETRA
1240x340x160mm

TONDINO PIENO IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO Ø18mm SALDATO AL
CORRIMANO INGHISATO NEL PARETE
IN C.A.

CORRIMANO IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO VERNICIATO Ø40mm

MURATURA MISTA VEDI
TAVOLA Par.06

LAMPADA DA INCASSO
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STRATO  SEPARATORIO TRA
C.A. E MURATURA ESISTENTE

CANALETTA DA SCOLO

FORO DI DRENAGGIO

INTERCAPEDINE

MASSETTO

CEMENTO ARMATO
VEDI PROGETTO STRUTTURALE
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CIMASA IN TRAVERTINO
spessore e colore come esistente

CEMENTO ARMATO
VEDI PROGETTO STRUTTURALE

LISTELLI DI MATTONI A FACCIA VISTA

CORRIMANO 40x20mm
IN ACCIAIO COR-TEN CON
SPIGOLI SMUSSATI

MONTANTE VERTICALE 30x30mm

TUBO DRENANTE

GEOCOMPOSITO DRENANTE
TIPO O SIMILE ENKADRAIN

MAGRONE

2. SEZIONE B-B', SCALA ESTERNA ALLE MURA,  Scala 1:10

1. SEZIONE SCALA INTERNA,  Scala 1:10

COLLEGAMENTO
AL TUBO DRENANTE

ESISTENTE

DETTAGLIO A. SCALA INTERNA,  Scala 1:10
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DETTAGLIO C. GRADINO IN PIETRA,  Scala 1:2

DETTAGLIO B. RINGHIERA,  Scala 1:20

1330mm 800mm 800mm 800mm

CORRIMANO 40x20mm
IN ACCIAIO COR-TEN CON
SPIGOLI SMUSSATI

MONTANTE VERTICALE
30x30mm IN ACCIAIO
COR-TEN

PIATTO IN CORTEN 100x10mm

ZANCA DI ANCORAGGIO

MASSETTO

ZANCA DI ANCORAGGIO

CEMENTO COLORATO

GEOCOMPOSITO DRENANTE
TIPO O SIMILE ENKADRAIN ST

ANCORAGGIO METALLICO

CANALETTA DA SCOLO

ALLETTAMENTO IN MALTA CEMENTIZIA

STUCCO A BASE
DI CALCE E

POLVERE DI
PIETRA

CONTRO PIASTRA sp10mm

PIATTO IN COR-TEN 100x10mm

CONTRO PIASTRA

COLLEGAMENTO SOTTO LA SCALA

scala 1:20 1:10, 1:2
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