
PIATTO IN COR-TEN
50x20mm

SPALLA APERTURA RICOSTRUITA IN
CONCI DI PIETRA ALBERESE BIANCO

ARCHITRAVE ESISTENTE IN
MURATURA DA RESTAURARE
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PROFILO COMPOSTO DI PIATTI IN
CORTEN VEDI PROGETTO
STRUTTURALE

LARICE SIBERIANO 20x6cm

CORRIMANO - PIATTO DI COR-TEN
40x20mm

QUADRELLO IN COR-TEN
20x20mm interasse 90mm

CERNIERA

PIRAMIDE IN COR-TEN
20x20mm H.120mm

PROSPETTO

CANALE DRENANTE IN CEMENTO
POLIMERICO CON GRIGLIA E TELAIO
IN GHISA

CANCELLO IN POSIZIONE APERTO
BLOCCATO CON LUCCHETTO
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OCCHIELLO
PER LUCCHETTO

DA PIATTO IN
CORTEN 40x10mm
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LUCCHETTO

CHIAVISTELLO

SERRATURA

MANIGLIA FISSA A 'C' IN
OTTONE

LISTONI IN LARICE SIBERIANO
200x60mm TRATTO IN

AUTOCLAVE POSATO A FILO
TELAIO ESTERNO

TELAIO IN CORTEN PROFILO 'L'
50x50x5mm COMPOSTO DA

PIATTI

CERNIERA

MATTONI PIENI A
FACCIA VISTA

RIVESTIMENTO IN
PIETRA ALBERESE

ASOLA DI AERAZIONE

78

20
0

1. DETTAGLIO- CANCELLO    SCALA 1:10

PROSPETTO

SEZIONE A-A'

PIANTA2. DETTAGLIO PORTA LOCALE TECNICO    SCALA 1:10

PIATTO IN COR-TEN
50x20mm

FERMO CHIAVISTELLO
CANCELLO APERTO

FERMA CHIAVISTELLO
CANCELLO CHIUSO

LUCCHETTO

PIATTI IN CORTEN sp.10mm
FORATI

CERNIERA

PARETE IN C.A.

RIVESTIMENTO IN
PIETRA E LATERIZIO

TASSELLO CHIMICO
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DETT. B   CERNIERA PORTA,  SCALA 1:2

MURATURA
A VISTA

CERNIERA

CONTROTELAIO IN
COR-TEN

100x100x10mm

CEMENTO
ARMATO

MANIGLIA IN

CONTROTELAIO IN
COR-TEN
100x100x10mm

CEMENTO ARMATO

TELAIO PORTA
'L' 50x50x5
IN COR-TEN

LARICE
SIBERIANO
sp.60mm

SERRATURA

TELAIO FISSO 'L' 15x50x5mm
IN CORTEN

DETT. A   SERRATURE PORTA,  SCALA 1:2

FISSAGGIO METALLICO
DELLA MURATURA A VISTA

CEMENTO ARMATO

PIETRA ALBERESE

LISTONE DI LARICE
SIBERIANO 200x50mm

ARCHITRAVE  IN CORTEN
170x100x10

FLANGIA DI IRRIGIDIMENTO

TASSELLO CHIMICO

TELAIO  FISSO IN CORTEN PROFILO
'L' 15x50x5mm COMPOSTO DA

PIATTI
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PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
SERENA sp. 100mm
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DETT. D   CERNIERA CANCELLO,  SCALA 1:2DETT. C   SERRATURE CANCELLO,  SCALA 1:2

D
Par.10

C

DETT. E   ARCHITRAVE PORTA,  SCALA 1:2 DETT. F   SOGLIA PORTA,  SCALA 1:2

RETE
ANTI-INSETTO

LEGNO A FILO TELAIO

TELAIO PORTA'L' 50x50x5
IN CORTEN

LARICE SIBERIANO
sp.60mm

PIETRA
ALBERESE

CONTRO TELAIO
IN CORTEN

100x100x10mm

TELAIO FISSO 'L' 15x50x5
IN CORTEN

PIANTA

PIATTO IN ACCIAIO CORTEN
100x5mm

CERNIERA
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PORTALE STRUTTURALE IN
COR-TEN VEDI PROGETTO

STRUTTURALE

CORRIMANO IN
COR-TEN 40x20
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70mm

LUCCHETTO

OCCHIELLO
PER LUCCHETTO

DA PIATTO IN
COR-TEN 40x10mm

PIATTO IN COR-TEN
50x20mm

OCCHIELLO
PER LUCCHETTO

DA PIATTO IN
CORTEN 40x10mm

PIATTO IN COR-TEN
50x20mm

TRAVERSA
PIATTO IN COR-TEN

50x20mm

PIATTO IN COR-TEN
50x20mm

PROSPETTO CON RIVESTIMENTOPROSPETTO SENZA RIVESTIMENTO

SOGLIA DA ELEMENTI IN
PIETRA ALBERESE

ARCHITRAVE E
CONTRO TELAIO
sp. 10mm

LEGNO A FILO TELAIO

10

TELAIO
PER FISSAGGIO

TAVOLATA

LARICE SIBERIANO
sp.60mm

CHIAVISTELLO

FERMO CHIAVISTELLO
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