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PIASTRA IN ACCIAIO
COR‐TEN, 300x400x20 mm

DETTAGLIO ‐ RINGHIERA
scala 1:20

MONTANTE STRUTTURALE IN ACCIAIO COR‐TEN,
 profondità 20‐110 mm, sp.20 mm, h.1300 mm

TIRAFONDI M16 (ancoraggi
chimici tipo Hilti HIT‐RE 500),

lunghezza minima di
ancoraggio 125 mm

CORRIMANO IN ACCIAIO COR‐TEN 40x20 mm
CON SPIGOLI ARROTONDATI r.2 mm

MONTANTI VERTICALI IN ACCIAIO
COR‐TEN 20x20 mm interasse 115 mm

CORRIMANO IN ACCIAIO COR‐TEN 40x20 mm
CON SPIGOLI ARROTONDATI r.2 mm

MONTANTI VERTICALI IN ACCIAIO
COR‐TEN 20x20 mm interasse 115 mm

MONTANTE STRUTTURALE IN ACCIAIO COR‐TEN,
 profondità 20‐110 mm, sp.20 mm, h.1300 mm

QUADRELLO IN ACCIAIO
COR‐TEN 20x30 mm

QUADRELLO IN ACCIAIO
COR‐TEN 20x30 mm

PIASTRA IN ACCIAIO
COR‐TEN, 300x400x20 mm

TIRAFONDI M16 (ancoraggi
chimici tipo Hilti HIT‐RE 500),
lunghezza minima di
ancoraggio 125 mm
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SEZIONE A‐A
scala 1:20
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CORDOLO DI FONDAZIONE
IN C.A. 50x70 cm

Getto con malta antiritiro

vedi PARTICOLARE 1

TRAVE DI COLLEGAMENTO
IN C.A. 50x20x65 cm

CORDOLO DI FONDAZIONE IN
C.A. 50x70 cm (per armatura
vedi PARTICOLARE 2)

TRAVE DI COLLEGAMENTO IN C.A.
50x20x65 cm (per armatura vedi
PARTICOLARE 2)
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MONTANTE STRUTTURALE
IN ACCIAIO COR‐TEN,
profondità 20‐110 mm,
sp.20 mm, h.1300 mm

foro Ø17 mm
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scala 1:10

500

PIASTRA IN ACCIAIO COR‐TEN, 300x400x20 mm

MONTANTE STRUTTURALE IN ACCIAIO COR‐TEN,
 profondità 20‐110 mm, sp.20 mm, h.1300 mm

TIRAFONDI M16 (ancoraggi chimici tipo Hilti HIT‐RE
500), lunghezza minima di ancoraggio 125 mm
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scala 1:10
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TRAVE DI COLLEGAMENTO IN C.A. 50x20x65 cm
(per armatura vedi PARTICOLARE 2)
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PIASTRA IN ACCIAIO COR‐TEN, 300x400x20 mm

TIRAFONDI M16 (ancoraggi chimici tipo Hilti HIT‐RE
500), lunghezza minima di ancoraggio 125 mm
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MONTANTE STRUTTURALE IN ACCIAIO COR‐TEN,
 profondità 20‐110 mm, sp.20 mm, h.1300 mm

Getto con malta antiritiro

TRAVE DI COLLEGAMENTO IN C.A. 50x20x65
cm (per armatura vedi PARTICOLARE 2)
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

QUOTE
se non diversamente specificato, le quote sono espresse in mm

Calcestruzzo per magrone: classe C12/15

Calcestruzzo per cordolo: classe C25/30

Acciaio per c.a.: B450C

- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE
- VERIFICARE LE QUOTE CON GLI ELABORATI

ARCHITETTONICI

Acciaio per carpenteria metallica: Cor-Ten S355W
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