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pavimentazione per esterni architettonica

eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo

con RCK durabile colorato, ghiaia a vista,

gettato in opera (tipo LEVOCELL)
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muro perimetrale in cemento armato verniciato di

bianco, di altezza 415 cm e spessore 30 cm,

realizzato in cemento armato a vista

muro di cinta

Le due resedi di servizio previste fra le coppie di

loculari sono di dimensioni 150 x 350 x h.200 cm,

e vi si accede da un cancelletto di 80 x 200 cm

realizzato su disegno di progetto, apribile ad

un'anta, in profili in ferro tubolare zincato bianco.

resede di servizio

I campi di inumazione sono di  dimensioni 1700 x

2150 cm il campo maggiore e quello minore 850

x 2150 cm. L'area di inumazione è delimitata da

un cordonato in cemento prefabbricato di colore

bianco riempita con terra di riporto specifica per

questo tipo di utilizzo.

campi di inumazione
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PLANIMETRIA GENERALE

La nuova area cimiteriale sarà costituita da uno spazio disegnato

attraverso volumi puri ed elementi naturali, con particolare attenzione al

verde come parte integrante del sistema cimitero-parco, al fine di creare

un vero e proprio “giardino” aperto ad un uso quotidiano. Lo spazio è

quindi costituito da elementi architettonici che si legano tra loro per

linguaggio formale e uso dei materiali. Il parco-cimitero è segnato da

un'asse principale che garantisce l'agibilità in tutte le sue parti e su cui

si attestano i percorsi secondari. La percorrenza del cimitero è scandita

così da elementi naturali, architettonici e da sedute ombreggiate.

Si entra nel nuovo lotto dal lato sud-ovest, lato su cui sono collocati i

servizi igienici, che serviranno sia il cimitero esistente che quello futuro.

Sul lato opposto, quello a nord-est, si trovano quattro loculari.

Attestati sui muri di nord-ovest e sud-est si trovano i  sepolcreti-giardino.

Lo spazio interno del cimitero è scandito poi da quattro aree in cui si

trovano le sepolture a terra.
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