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ELEMENTO 1  LOCULARI

I loculari di dimensione complessiva 880 x 927 x h.415 cm, sono

realizzati in cemento armato autocompattante, verniciati sia

esternamente che internamente di colore bianco. Il solaio di copertura è

piano in c.a., inclinato in due punti verso i pluviali di raccolta dell'acqua

piovana che convogliano in un unico pozzetto posto lungo il percorso.

I loculi, in tutto 60 per blocco, sono in cemento prefabbricato

autoportante di misure esterne: profondità 2,35 m, larghezza 0,85 m ed

altezza 0,80 m. Lo spazio centrale è inoltre scandito da una vasca a

terra, riempita di ciottoli di colore bianco, su cui è collocata una panca

mobile a scorrimento lungo delle guide poste sui lati della vasca,

realizzata in metallo con seduta in cemento, utilizzabile per poter

sostare comodamente di fronte ai loculi. La vasca accoglie inoltre il

sistema di apertura del cinerario interrato, costituito da un chiusino di 50

x 50 cm, in ferro, con parte estraibile tamponata e con maniglia di

sollevamento; il cinerario, di dimensioni 120 x 320 x h.138 cm, posto al

fondo della vasca è scavato nel terreno e realizzato in cemento armato.

Lateralmente rispetto all'ingresso, da entrambe le parti, vi è la zona

dedicata agli ossari (accessibile anche attraverso un ingresso laterale).

Gli ossari, 200 in ogni blocco, sono in cemento prefabbricato, di misure

esterne: profondità 0,75 m, larghezza 0,40 m ed altezza 0,37 m.

Sulla parete di fondo, in asse con l'ingresso è presente un' apertura di

70 x 150 cm; la finestra è chiusa da un' inferriata fissa, realizzata in

ferro pieno con profili 3 x 1,5 cm e 1,5 x 1,5 cm, con imbotte perimetrale

in lamiera zincata di colore bianco.

pianta scala 1:50

I due loculari posti negli angoli est ed ovest sul lato esterno presentano

ciascuno una inferriata fissa di chiusura dell'ingresso alla zona loculari

per impedirne l'accesso dall'esterno al loculario.
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