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PARTICOLARE C: zanella

scala 1:20

massello autobloccante

misto sabbia cemento

base bituminosa

sottofondo in terra battuta

fondazione stradale

con materiali inerti riciclati

zanella in lastra murata

fondazione per zanella in CLS

tappeto d'usura

sottofondo in terra battuta
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SEZIONE 3: tratto stradale di nuova realizzazione

scala 1:50

SEZIONE 2: pavimentazione percorso pedonale attrezzato

scala 1:50
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1

fondazione stradale con materiali inerti riciclati

zanella in lastra doppio strato finitura liscia

fondazione in CLS Rck 250

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/20 mm

tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso pezzatura 0/10mm

cordolo in cemento prefabbricato

sottofondo in terra battuta

fondazione stradale con materiali inerti riciclati

fondazione in CLS Rck 250

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm
strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/20 mm

tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso pezzatura 0/10mm

zanella in lastra doppio strato finitura liscia
strato di allettamento misto sabbia cemento

pavimentazione stradale in masselli autobloccanti doppio strato finitura liscia

sottofondo in terra battuta
fondazione stradale con materiali inerti riciclati

inerte stabilizzato pezzatura 0/15 mm

fondazione in CLS Rck 250

cordonato in cemento prefabbricato

fondazione in CLS Rck 250

tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso pezzatura 0/10mm

zanella in lastra doppio strato finitura liscia

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/20 mm

tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso pezzatura 0/10mm

tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso pezzatura 0/10mm

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/20 mm

SEZIONE 4: percorso pedonale

scala 1:50
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zanella in lastra doppio strato finitura liscia

fondazione in CLS Rck 250

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura0/30mm

7.800.43 0.43
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massello autobloccante

misto sabbia cemento
base bituminosa

sottofondo in terra battuta

fondazione stradale

con materiali inerti riciclati

zanella in lastra murata

fondazione per zanella in CLS

cordolo in cemento

PARTICOLARE B: posa del cordolo in cemento per aiuola

scala 1:20

PARTICOLARE B

strato di allettamento misto sabbia cemento

SEZIONE 5: banchina su Viale Galilei
scala 1:50

PARTICOLARE C

strato di allettamento misto sabbia cemento

pavimentazione stradale in masselli autobloccanti doppio strato finitura liscia

fondazione stradale con materiali inerti ciciclati

sottofondo in terra battuta

zanella in lastra doppio strato finitura liscia

fondazione in CLS Rck 250

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm

fondazione stradale con materiali inerti ciciclati

sottofondo in terra battuta

21.152.70
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PARTICOLARE D:  schema posa pavimentazione piazza

scala 1:100

zanella in lastra doppio strato finitura liscia

fondazione in CLS Rck250
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SEZIONE 1: percorso pedonale attrezzato
scala 1:50

PARTICOLARE A: schema posa pavimentazione area pedonale

scala 1:100
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sottofondo in terra battuta

fondazione stradale con materiali inerti riciclati

fondazione in CLS Rck 250

zanella in lastra doppio strato finitura liscia

strato di allettamento misto sabbia cemento

pavimentazione stradale in masselli autobloccanti doppio strato finitura liscia

3.140.43
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area apparati H3G

strato di base bitumata in conglomerato bituminoso semichiuso pezzatura 0/30 mm

SEZIONE 6: sezione area apparati H3G

scala 1:50
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