
radiatori N° 

elementi 

alluminio ghisa n. 

colonne 

n. corpi  

scaldanti

ingresso 14 x 4 2

2 20 x 4 2

3 16 x 4 2

4 17 x 4 2

5 24 x 4 1

5 12 1

6 6 x 4 1

7 17 x 4 2

8 6 x 4 1

bagno 6 x 4 1

Ingresso 

1° p

10 x 4 1

Ingresso 

1° p

16 x 4 1

Ingresso 

1° p

15 x 4 1

1.006 5 x 4 1

bagno 6 x 4 1

1.013 14 x 4 1

1.014 19 x 4 2

1.016 10 x 4 1

1.015 9 x 4 1

1.005 6 x 4 1

1.011 13 x 4 2

1.001 13 x 4 2

1.008 12 x 4 2

1.009 17 x 4 1

1.002 15 x 4 1

1.010 19 x 4 1

COMPONENTI  DELLA CENTRALE  TERMICA  
 

Generatori  di  calore  

Potenza 

termica utile 

nominale 

massima

KW

1 BUDERUS  Logano gn 

15ws

63027278-00-

42400528

69 64

2 BRUCIATOR

E  

GULLIVER  

DS2D

1384100228,00 91 40

Pompe di circolazione, Vasi di espansione , bollitori  ecc.

Posizione Costruttore Modello Matricola Potenza  W

P1 BIRAL  

AGCH

31-ott 410 76-40

P2 WILO  TOP S40/7 2039666/0305 370-185

P3 CALPEDA NCS 3/20-

40

41-70

P4 VASO 

CIMM 50 

LT

P5 VASO 

CIMM 8LT

P6 VASO 

CIMM 18LT

P7 CORDIVAR

I 300 LT

P8 VASO 

ZILMET 2 

LT

P9 DOSATOR

E 

TERMOSIL

O 

Potenza 

termica del 

focolare 

nominale KW

NOME  IMPIANTO    : NIDO- MATERNA MALISETI

Num. costruttore modello matricola


