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Tavola:
Scala:
Spazio riservato agli uffici:

Riqualificazione degli spazi esterni del Centro per l'Arte Contemporanea L.
Pecci - 1° LOTTO

Progettista illuminotecnica
Kino Workshop srl - Arch. Bernardo D'Ippolito via Foca 6-74123 Taranto
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N.B.: per ogni linea di luce i moduli
sono da 1 metro. Per le misure
residue  far tagliare con multipli di
10 cm come da rimanenza quotata

N.B.: proiettore posizionato sulla
copertura in calcestruzzo del portale
di ingresso per illuminare il cover in
lamiera sovrastante

Predisposizione su pavimentazione in c.a. di corpi lampada a pavimento da incasso

Legenda

N.B.: Attenzione per i corpi lampada non DALI, è necessario che il progettista
elettrico preveda l'inserimento in quadro di attuatori DALI per
l'interfacciamento delle stesse lampade con il sistema domotico centralizzato
del Museo.

Stralcio di planimetria
scala 1:200

Proiettore washer per pavimenti tipo Visor a colonna,  lente spherolit fascio largo 6 W- 4000 K°

Proiettore da incasso per facciate tipo wallwasher ad ottica basculante +/-10° tipo Site 24 Watt
- 4000 K° DALI,

Corpo lampada flessibile a Led tipo  LSV Ip 68 - 4000 K° compreso di attuatore DALI

Lampade tipo Linea calpestabile in policarbonato  4000K° composte da barre di 1,00 m 10 W,
compreso di attuatori DALI

Proiettore washer tipo Gecko, in colore Graphit m, lente oval flood 12W- 4000 K° DALI

Proiettore per facciate tipo Gecko, in colore Graphit m lente spot 18W- 4000 K° DALI

Stralcio di copertura
scala 1:200

planimetria illuminotecnica

1:200
I.E. 001

Daniele-pc
Casella di testo
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