
 

  
 

 
 
 

ALL. A1 
 

“Elementi tecnici dell’Arena della Palla Grossa e oneri a carico delle squadre” 
 

1. Elementi tecnici del campo 
Ad integrazione di quanto indicato nel “Regolamento di organizzazione e gestione del gioco della Palla 
Grossa”, approvato con   D.C.C. n. 34 del 10.05.2012 e successive modificazioni, al quale si rimanda, si 
riportano le caratteristiche tecniche dell’arena della Palla Grossa che l’affidatario della concessione per il 
“Settembre   2016 e 2017” dovrà rispettare nell’allestimento della Piazza Mercatale. 
 

1. Il Campo di Gioco deve avere forma rettangolare e misurare  mt. 35 circa in larghezza e mt. 70 circa 
in  lunghezza; deve essere recintato da una balaustra metallica alta mt 1 (o di altra altezza ritenuta 
congrua per la sicurezza dei calcianti e/o del pubblico dalle autorità competenti) dal piano finito del 
campo di sabbia; la balaustra deve essere rivestita per tutta la sua altezza da una protezione 
modulare tipo lastre di eliocel (comunemente denominata gommapiuma) di densità 21 kg/mc, 
spessore 15 cm, rivestita esternamente da resistente PVC ignifugo (calsse I o II) da 600 kg/mq 
saldamente fissato alle protezioni e alla balaustra. Alla base della balaustra devono essere 
posizionati opportuni elementi di contenimento della sabbia.  

2. la sabbia che costituisce il campo di gioco deve essere sabbia silicea di fiume, lavata e vagliata con 
granulometria compresa nel campo 0,40 – 1,25 mm, opportunamente compattata e battuta prima 
di ogni partita. La sabbia dovrà avere altezza non inferiore a 20 cm e non superiore a 25 cm.   

3. I due lati corti del campo devono essere  delimitati al di sopra della balaustra, per tutta la loro 
ampiezza, da strutture metalliche che sorreggono le “poste”, i cui limiti superiori sono i “canapi” dai 
quali pendono le “tele a sacco”. I limiti inferiori sono definiti dalle balaustre metalliche alte appunto 
1 metro rispetto al piano finito del campo di sabbia che delimitano il campo. I canapi devono essere 
posti ad altezza 2 metri dal piano finito del campo di sabbia.   

4. il campo deve essere recintato da una rete di protezione per evitare le invasioni di campo o, in 
alternativa, deve essere garantita la presenta di Stewart in numero ritenuto necessario dalla 
competente commissione di vigilanza 

 
2. spese a carico delle squadre   
 
Le spese sotto riportate devono considerarsi a carico di ciascuna squadra, per quanto di competenza, e 
potranno essere sostenute attraverso  specifico contributo o sponsorizzazione ma  non potranno essere 
poste a carico dell’affidatario della concessione: 

1. spese relative ad abbigliamento di calcianti, arbitri e acquaioli 
2. spese relative a riparazione e lavaggio dell’abbigliamento di cui al punto 1 

 
 


