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NODO 1, COLMO VENTILATO DI
BORDO: lamiera di acciaio zincato
C.E.I.23.01 preverniciato, linguetta a
graffa di aggancio, lamiera forata
parapassero, struttura in legno per
colmo, scossalina in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10, carter in
lamiera zincata preverniciata
sagomato, profilo di fissaggio in
lamiera zincata preverniciata, sviluppo
mm 1650

NODO 3, CANALE DI GRONDA
in lamiera di ferro zincata, giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila
di ribattini in acciaio e saldatura a
stagno; scossaline in lamiera zincata
preverniciata; le staffe di ferro;
spessore di mm 10/10, sviluppo
sviluppo lineare mm 860 scossalina
canale, mm 760 scossalina di gronda,
mm 560 scossalina forata

NODO 2, COLMO VENTILATO:
lamiera di acciaio zincato C.E.I.23.01
preverniciato, linguetta a graffa di
aggancio, lamiera forata parapassero,
struttura in legno per colmo,
scossalina in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10, sviluppo lineare
scossalina di mm. 560

NODO 4, CANALE DI GRONDA SU
PATIO/PERGOLATO in lamiera di ferro
zincata,giunti e sovrapposizioni
chiodate a doppia fila di ribattini in
acciaio e saldatura a stagno;scos-
saline in lamiera zincata
preverniciata;staffe di ferro
sp.mm10/10,carter in lamiera zincata
preverniciata,svil.mm 1700, scossalina
canale+scossalina muro,mm
380,scossalina di gronda, mm 280
scossalina forata
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NODO 5, COLMO VENTILATO DI
BORDO: lamiera di acciaio zincato
C.E.I.23.01 preverniciato, linguetta a
graffa di aggancio, lamiera forata
parapassero, struttura in legno per
colmo, scossalina in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10, carter in
lamiera zincata preverniciata
sagomato, profilo di fissaggio in
lamiera zincata preverniciata, sviluppo
lineare mm.130

NODO 6, SERRAMENTO FUORI
FILO: serramento in legno come da
abaco serramenti, scossalina
superiore in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10, sviluppo mm
250

NODO 7, COPERTINA TRAVI
PERGOLATO: scossalina in lamiera
zincata preverniciata sp. 8/10, sviluppo
mm 400

NODO 8, SERRAMENTO FILO
ESTERNO: serramento in legno come
da abaco serramenti, staffa di
ancoraggio tra scossalina e telaio,
scossalina alla base in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10, sviluppo
mm150
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NODO 9, CORONAMENTO
SUPERIORE PARETI ESTERNE:
tavola in legno sagomata e tassellata
a trave e parete, scossalina superiore
in lamiera zincata preverniciata sp.
8/10, sviluppo mm 250

NODO 10, COPERTINA MURO
CONTENIMENTO IN CLS: copertina in
lamiera zincata preverniciata sp. 8/10,
sviluppo mm 350

NODO 11, COPERTINA DI CHIUSURA
TETTO: copertina in lamiera zincata
preverniciata sp. 8/10,  sviluppo mm 1000

NODO 12, COPERTINA TRAVE DI
CHIUSURA PERGOLATO: copertina in
lamiera zincata preverniciata sp. 8/10,
sviluppo mm 1000
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NODO 13, COPERTINA TRAVE DI
CHIUSURA LUCERNAI: copertina in
lamiera zincata preverniciata sp. 8/10,
sviluppo mm 1300

NODO 14, COPERTINA LUCERNAI :
copertina in lamiera zincata preverniciata
sp. 8/10,  sviluppo mm 380
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CORPO C - Sezioni E-E, F-F, G-G, I-I, M-M, abaco carpenterie metalliche
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