
Responsabile Unico del Procedimento

Nuova Scuola Materna di n. 6 sezioni
in Viale Montegrappa, località PONZANO

Dirigente del Servizio

è vietata la riproduzione anche parziale del documento

© Copyright Comune di Prato - Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri

Settore 4 Area Tecnica

Assessore ai Lavori Pubblici

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Arch. Luca Piantini

Scala:
Spazio riservato agli uffici:

Tavola:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista opere architettoniche
Arch. Mauro Frate - Capogruppo 

Fase:

Titolo:

Progettisti

Progetto:

luglio 2011data:

Servizio 4S Edilizia Pubblica e Cimiteri

Roberto Caverni

Ing. Paolo Bartalini

Arch. Luca Piantini

Codice Fiscale: 84006890481

Arch. Piero Vincenti 

Arch. Augusto Andriolo 

Arch. Nicola Rossi 

Progettista opere strutturali
Ing. Andrea Rigato 

Progettista impianti meccanici ed elettrici
PROTECNO Engineering srl
Consulting Engineering & Project Manegement for Suistainble Energy Systems 

Consulenza progettazione acustica
Studio Pro.Tecno srl  

+215,0

+332,0

+300,0

+130,0

+200,0
+190,0

+332,0

+300,0

+200,0
+190,0

+170,0

+185,0

+220,0

+200,0

+215,0

+332,0

+300,0

+110,0

+200,0 +200,0+200,0

+170,0

+140,0

+105,0

+57,5

+150,0

+170,0

+215,0

+332,0

+90,0

+57,5

+90,0

+57,5

+23,5

-10,0

+57,5

+23,5

-10,0

+57,5

+23,5

+90,0

+190,0

+150,0

+170,0

+150,0

+57,5

+200,0

19
0

10
0

11
2

20
2

11
7

85

10
5

11
7

85

13
0

20

15
0

+215,0 +215,0

P
E

R
IM

E
T

R
O

 U
M

I

SEZIONE Q

P
E

R
IM

E
T

R
O

 U
M

I

SEZIONE P

P
E

R
IM

E
T

R
O

 U
M

I

SEZIONE O

SEZIONE SSEZIONE VSEZIONE Z SEZIONE U

SEZIONE R

P
E

R
IM

E
T

R
O

 U
M

I

SEZIONE N

P
E

R
IM

E
T

R
O

 U
M

I

SEZIONE T

soletta in c.a. sp. 15 cm

muro in blocchi di cls intonacato, rivestito in
esterno in doghe di legno

scossalina in lamiera di acciaio zincato C.E.I.23.01
preverniciato sp 8/10, sviluppo 80 cm

gradini/gradoni in cls

tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm

muro in c.a. sp. 20 cm

muro in blocchi di cls intonacato, rivestito in
esterno in doghe di legno

muro in c.a. sp. 20 cm

recinzione in pali di legno di Pino
impregnato diam. 80 mm su muretto in
c.a. sp. 20 cm
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seduta in cls sp. 20 cm

muro in blocchi di cls intonacato, rivestito in
esterno in doghe di legno

muro in c.a. sp. 20 cm

muro in c.a. intonacato sp. 24 cm
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scossalina in lamiera di acciaio zincato C.E.I.23.01
preverniciato sp 8/10, sviluppo 80 cm

soletta in c.a. sp. 15 cm

soletta rampa in c.a. sp. 15 cm

muro in blocchi di cls intonacato, rivestito in
esterno in doghe di legno

muro in c.a. sp. 20 cm

scossalina in lamiera di acciaio zincato C.E.I.23.01
preverniciato sp 8/10, sviluppo 80 cm
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soletta in c.a. sp. 15 cm

seduta in c.a. sp. 40 cm

canaletta prefabbricata di scolo
delle acque meteoriche in cls con
griglia in ghisa
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soletta in c.a. sp. 15 cm

muro in blocchi di cls intonacato,
rivestito in esterno in doghe di

legno

scossalina in lamiera di acciaio zincato
C.E.I.23.01 preverniciato sp 8/10,

sviluppo 80 cm

muro in c.a. sp. 30 cm

tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm muro in c.a. sp. 20 cm

recinzione in pali di legno di Pino
impregnato diam. 80 mm su muretto in

c.a. sp. 20 cm

gradini/gradoni in cls

soletta in c.a. sp. 15 cm.
soletta in c.a. sp. 15 cm

canaletta prefabbricata di scolo
delle acque meteoriche in cls con
griglia in ghisa

gradino in cls
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tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm

recinzione in pali di legno di Pino
impregnato diam. 80 mm su muretto in

c.a. sp. 20 cm
tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm

muretto in c.a sp. 15 cm

tessuto non tessuto

sabbia sp. cm 20

tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm

muretto in c.a sp. 15 cm

tessuto non tessuto

sabbia sp. cm 20
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tessuto non tessuto

ghiaino sp. 15 cm

muretto in c.a sp. 15 cm

tessuto non tessuto

sabbia sp. cm 20
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serratura tipo Yale, maniglia lato interno

tubolari di metallo zincati 80 x 100 mm

CANCELLO INGRESSO LATO SUD - GIARDINO DEI GIOCHI CANCELLO INGRESSO LATO OVEST - GIARDINO DEI GIOCHI

pali di legno di Pino impregnato diam.
80 mm ancorati al telaio metallico

angolari in metallo zincato 50 x 100 mm
serratura tipo Yale, maniglia lato interno

tubolari di metallo zincati 80 x 100 mm

pali di legno di Pino impregnato diam.
80 mm ancorati al telaio metallico

angolari in metallo zincato 50 x 100 mm

PARAPETTO INGRESSO PRINCIPALE - GIARDINO DELL'ACCOGLIENZA CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE - GIARDINO DELL'ACCOGLIENZA

montanti in legno 120 x 40 mm accoppiati

lamiera stirata a rombo ancorata a telaio metallico zincato "L" 30 x 30 mm

corrimano in legno 120 x 40 mm

lamiera stirata a rombo ancorata a telaio metallico zincato

serratura tipo Yale, maniglia lato interno

telaio in  metallo zincato "T" 50 x 80 mm rivestito in legno

montanti in tubolari di metallo zincati 50 x 80 mm rivestiti in legno recinzione in pali di legno di Pino impregnato
diam. 80 mm su muretto in c.a. sp. 20 cm

recinzione in pali di legno di Pino impregnato
diam. 80 mm su muretto in c.a. sp. 20 cm
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