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Infrastruttura da realizzare a carico di Estracom

ATTUALE ISO
LA DI TRAFFIC

O
 (DISEG

NO
 A TERRA)

ALLACCIAMENTO IDRICO

POMPA DI SOLLEVAMENTO

punto allacciamento

linea P.I. esisente.

FG
7R

0,
6/

1K
V

 se
z.

 4
x(

1x
6)

FG
7R

0,
6/

1K
V

 se
z.

 3
x(

1x
6)

FG
7R

0,6
/1

KV
 se

z. 
2x

(1x
6)

FG
7R

0,
6/

1K
V 

se
z. 

4x
(1

x6
)

Corrugato Ø 110

Corrugato Ø 110

Corrugato Ø 110

6kW-T

15kW-T

DRENAGGIO ACQUE PIOVANE

CON CADITOIE E ZANELLA

Kw

ENEL

DATI
Kw

A

15
0-

17
0

18
0-

20
0

FOSSA BIOLOGICA  BICAMERALE 3 MC

PROFONDITA' DEL LIQUIDO COMPRESA TRA 150 E 170 CM

CHIUSINI IN GHISA CARRABILI RIEMPIBILI

DN 125

DN 125
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COLONNINE A SCOMPARSA

LUNGHEZZA CAVIDOTTO ALLACCIAMENTO ENEL

NUOVI PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LUNGHEZZA ALLACCIAMENTO AL CONDOTTO FOGNATURA

CANALETTA DRENATE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE

N. CONTATORI

PUNTO EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA

POZZETTI DI RACCOLTA PIOVANE INTEGRATI NELLA CANALETTA

60 ml

1

48 ml

1

4

38 ml

3

GRIGLIA IN ORSOGRILL

CONVOGLIAMENTO  NEL SISTEMA
DI RACCOLTA ACQUE

Enel

Enel

allacciamento
IDRICO

VANO PER ALLOGGIAMENTO
CONTATORI ENEL, QUADRO ELETTRICO
ED EVENTUALI ALTRE APPARECCHIATURE

allacciamento
DATI (FIBRA)

allacciamento
ELETTRICO

VANO PER ALLOGGIAMENTO
CONTATORE ACQUA,
KIT SISTEMA DI LAVAGGIO
CON POMPA A PRESSIONE
ED EVENTUALI APPARECCHIATURE IDRICHE

1 2 3 4 5 6 7 8

SISTEMA DI LAVAGGIO
AUTOMATICO TEMPORIZZATO
CON SISTEMA DI SANIFICAZIONE

VANO PER ALLOGGIAMENTO BORCHIA ATTESTAZIONE FIBRA
APPARATO GPON, EVENTUALI SWITCH ROUTER
QUADRO DI RETE , ALIMENTAZIONE ED EVENTUALI ALTRE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA

POZZETTO CON GRIGLIA PER RACCOLTA
ACQUE DI LAVAGGIO

ALIMENTAZIONE CONTAINER,
POSTAZIONE APECAR E ACCESSORI

IMPIANTO IDRICO CONTAINER
E POSTAZIONE APECAR

COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA,
ACCESPOINT, RETE DATI CONTAINER, EVENTUALE SUPPORTI MULTIMEDIALI

FIERA
IMPIANTIT-02

 IMPIANTO  DI SMALTIMENTO

QUADRO DATI

ACCES POINT

RETE FIBRA ESTRACOM ESISTENTE

RETE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA

FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE 3mc

SGRASSATORE 1mc

POZZETO DI RACCORDO E ISPEZIONE

TUBAZIONE ACQUE NERE

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE

TUBAZIONE ACQUE CHIARE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

 IMPIANTO  IDRICO

ALLACCIAMENTO AL CONDOTTO FOGNARIO

DATI

CAVIDOTTO RETE DATI

CONDOTTO FOGNARIO ESISTENTE

SFIATO

PUNTO EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA

TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA

PREDISPOSIZIONE PER PUNTO INFORMATIVO MULTIMEDIALE

PUNTO DI CONSEGNA PUBLIACQUA (CONTATORE)

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO

Kw

MORSETTIERA ENEL

CONTATORE ENEL

COLONNINA ELETTRICA A SCOMPARSA

QUADRO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
DI TIPO "RAFFORZATO" CON CHIUSINO IN GHISA 400X400

kWh CONTATORE PRODUZIONE FOTOVOLTAICO

VANO CONTATORE

CAVIDOTTO DOPPIO STRATO  110

LED INCASSATO A TERRA

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO DI
TIPO "RAFFORZATO"CON CHIUSINO IN GHISA
400X400 CON DISPERSORE DI TERRA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PUNTO LUCE ESISTENTE

NUOVO PUNTO LUCE P.I.

NUOVO CAVIDOTTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Q.P.I.
QUADRO DI COMANDO P.I.

Q.A.P.

A.P.
PUNTO LUCE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
COMPLETO DI SEGNALETICA

CAVIDOTTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENE

POZZETTO 40X40 CON CHIUSINO IN GHISA

QUADRO DI COMANDO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI


