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ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

scale varie   

Progettisti
Progetto 

architettonico:
Arch. Luca Piantini

Ing. Francesco Sanzo

Impianti elettrici: Ing. Giannetto Fanelli

Impianti meccanici: Ing. Silvia D'Agostino

Geom. Francesca Logli

Arch. Stefano Daddi (collab.)

Progetto strutturale:

Edifici esistenti non oggetto di intervento

LEGENDA

Part. 04 Part. 05

Part. 03Part. 01

Part. 02

Bordo Vasca
1) Canale di recupero
2) Griglia

3) Tubo Ø60mm
4) Massetto
5) Rivestimento  a parete
6) Collante
7) Pezzi speciali di raccordo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PIANO INTERRATO

Bordo Vasca
1) Canale di recupero
2) Griglia
3) Muro di delimitazione
4) Massetto
5) Rivestimento  a parete
6) Rivestimento  a pavimento
7) Pezzi speciali di raccordo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

seduta h = 550 mm 

Bordo vasca  in grès porcellanato
Canale di sfioro 
acque piscina

Stiferite sp.80 mm

Canale di raccolta 
acque lavaggio 
pavimento

Scarichi a vista

Pavimento antistrducciolo 
su rasatura 
impermeabilizzante

Cavedi per impiantistica piscina

INTERNO VASCA

Part. 01 Part. 03 - scala 1:10

Pavimento galleggiante 
per esterni in listoni di 
legno

Controsoffitto ispezionabile in 
cartongesso per ambienti umidi
Lastre sp. 12,5 mm con lastra 

Tramezzo in mattoni forati 
intonacato ambo i lati NON 
collegato fino al soffitto Tinteggiatura lavabile idrorepellente

Sistema di copertura 
metallica

Part. 02

Pavimento in grés 
porcellanato antiscivolo 
idoneo per passaggio sedia a 
ruote

Pareti prefabbricate in laminato 
plastico stratificato con struttura in 
profilati in alluminio anodizzato

Rivestimento con piastrelle 
ceramica smaltata 
monocottura

Maniglioni in PVC per ausilio 
alla deambulazione

Pavimento in grés porcellanato 
con superficie a rilievo per 
percorso non vedenti o 
ipovedenti

Piletta di scarico
uscita Ø 60mm

Presidio di bonifica - 
Dislivello 50 mm

Inserimento di corpi 
illuminanti in controsoffitto

Part. 04 - scala 1:20

Tinteggiatura lavabile 
idrorepellente

Tinteggiatura lavabile 
idrorepellente

Part. 05 - scala 1:20

Piedini di sollevamento 
regolabili in altezza

Controsoffitto ispezionabile in 
cartongesso per ambienti umidi
Lastre sp. 12,5 mm con lastra 

Pavimento in laminato 
antigraffio e antistatico

Cimasa con gocciolatoio 
di protezione

Infisso in alluminio 
preverniciato

Risvolto della 
pavimentazione e 
bordi smussati

Isolamento a cappotto

Rivestimento di facciata in 
lastre di travertino 

Pavimentazione esterna in 
conglomerato bituminoso

Infisso in alluminio 
preverniciato a 
taglio termico

Telaio e flange in 
acciaio inossidabile

Vetro temprato a tre 
strati per strutture 
subacquee

Guarnizioni in 
neoprene

Rivestimento in 
grés porcellanto 
interno vasca

INTERNO VASCA

Giunto idrostop

Infisso in alluminio 
preverniciato

Scarichi a vista

p=1%

Colonna di scarico a parete 
per wc sollevati da terra

Risvolto del piano vasca
grés porcellanato 
antisdrucciolo

Pezzi speciali per 
stondatura del 
rivestimento dei pilastri

Parete con oblò tipo Hydrosight
1) Oblò subacqueo
2) Telaio in acciao inossidabile
3) Tassellature
4) Rivestimento interno vasca
5) Setto di delimitazione vasca

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Part. 03.1

Part. 03.1

Sezione longitudinale E-E' - scala 1:50

Nuovo complesso riabilitativo e terapeutico in Via Roma

Arch. Alberto BanchiniProgetto di 

conformità 

antincendio:

Geom. Giovanni SantiCoord. sicurezza in 

fase di progetto ed 

esecuzione:


