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segnaletica 

orizzontale

segnaletica 

orizzontale

cordonato in granito

(esistente)

cordonato 

in granito tappeto di usura 

sp. cm 3

pubblica via 

(esistente)

fondazione in cls. 

sp. cm. 15
chiusino per 

scolo acque

(esistente)

marciapiede in porfido 

su soletta in cls 

(esistente)

terreno vegetale 

costipato

muro a retta  

(esistente)

binder in 

conglomerato 

bituminoso 

sp. cm 12

rifioritura  

sp. cm. 15

grigliato 

carrabile

parcheggio

posti auto disabile

ingresso riservato

utenti piscina

riabilitativa

± 0.00

- 0.90

- 0.30

- 0.60

proprietà

comunale

1.62

nuovo lampione

altezza 8 m f.t.

area a verde

VIA ROMA

proprietà

comunale

vasca 25 m

piscina comunale

viabilità 

interna

annessi 

piscina 

comunale

area a verde

area a verde

rampa di 

esodo

4.90

griglia 

aerazione

nuovo cancello per 

esodo piscina 

(vedi piano d'esodo)

marciapiede esistente

area a verde

area a verde

pavimentazione 

esistente

area a verde

griglia 

aerazione

passo 

carrabile

area alloggiamento 

contatori e allacci

3.90

5.03

3.60

2.50

5.00

1.00

19.20

1.38
1.78

14.20

9.85

0.50

1.85

2.10

6.23

muro di sostegno 

curvilineo di raccordo 

quote simile 

all'esistente

esemplare di Ginkgo Biloba, 

essenza con apparato 

radicale debole

ripristino di 

pavimentazione esistente 

o similare in 

corrispondenza degli scavi

AREA PUBBLICA

pavimento in asfalto

marciapiede in lastre di 

porfido simile 

all'esistente su via Roma

marciapiede in lastre di 

porfido simile 

all'esistente su via Roma

rispristino del muro 

di sostegno e  

separazione

segnaletica 

orizzontale per 

posto auto disabili

segnaletica 

orizzontale

elementi di raccordo 

quote piano stradale 

in granito

pavimentazione in lastre 

di travertino con forma 

rettangolare allungata e 

superficie semi-levigata

cordonato in granito

inserimento di 

essenze arbustive 

sempreverdi

part. A                                 

cordonato in granito

cordonato in granito

griglia di raccolta 

acque pluviali

pavimentazione in 

lastre di travertino 

con forma 

rettangolare 

allungata e superficie 

semi-levigata

cordonato in granito

cordonato in granito

1.78

chiusino esistente chiusino esistente

chiusino

chiusino

zanella in 

porfido

part. A                                 

rampa di raccordo con 

la quota del piano 

stradale

griglia carrabile per aerazione

ed estraibile per ispezione impianti

area a verde area a verde

Gingko Biloba
3.13

- 0.45

- 0.20

± 0.00
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