
Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Lastra di copertura tipo Riverclack 550

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf  Ekovetro R (6 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf  Ekovetro R (8 cm)

Listelli in legno nel senso della larghezza della volta (6 cm x 6 cm )

Listoni in legno nel senso della lunghezza della volta
(8 cm x 6 cm interasse 120 cm)

Freno vapore

Pannello fotovoltaico con sistema di posa tipo Riverclack Solar Climpo

Isolante sottogronda (6 cm)

Scossalina
in lamiera

Integrazione
con muratura

in laterizio forato
(30 cm)

ALTRA
PROPRIETA'

Parabora in alluminio

Canalizzazione di ripresa aria dall'ambiente
(35 x 35 cm - 35 x 55 cm - 35 x 70 cm)

Copertura esistente

Rinforzo strutturale solaio di copertura
mediante rete in fibra di basalto e
acciaio inox con intonaco strutturale

Uniformante e tinteggiatura

Pannello in lana di vetro
tipo Clima 34 G3 Isover (5 cm)

Rivestimento in cartongesso (1,25 cm)

C.l.s. di sabbia e ghiaia esistente

Barriera al vapore in fogli di P.V.C

Pavimento sopraelevato (2,5 cm)

Pannello in lana di roccia tipo Knauf mod. TP (6 cm)

Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata (6 cm)

Cartongesso in lastre (1,25 cm)

Barriera vapore tipo Rothoblass Barrier PE 200 Alu

Pannello in fibre tessili tipo Recycketherm km0 (6 cm + 6 cm)

Parete esistente

Uniformante e tinteggiatura

Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata (4 cm)

Rinforzo strutturale (4 cm)

ALTRA
PROPRIETA'

0,00

+ 0,51

Pannello XPS (12 cm)

Uniformante e tinteggiatura

Pannello in lana di vetro
tipo Clima 34 G3 Isover (5 cm)

Rivestimento in cartongesso (1,25 cm)

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Lastra di copertura tipo Riverclack 550

ALTRA
PROPRIETA'

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (6 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (8 cm)

Listelli in legno nel senso della larghezza della volta (6 cm x 6 cm)

Listoni in legno nel senso della lunghezza della volta
(8 cm x 6 cm interasse 120 cm)

Freno vapore

Pannello fotovoltaico con sistema di posa tipo Riverclack Solar Climpo

Isolante sottogronda (6 cm)

Scossalina
in lamiera

Integrazione
con muratura

in laterizio forato
(30 cm)

Catena in acciaio esistente

Coppelle copricatena R.E.I 60

Parabora in alluminio

C.l.s. di sabbia e ghiaia esistente

Barriera al vapore in fogli di P.V.C.

Pavimento sopraelevato (2,5 cm)

Pannello in lana di roccia tipo Knauf mod. TP (6 cm)

Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata (6 cm)

Cartongesso in lastre (1,25 cm)

Barriera vapore tipo Rothoblass Barrier PE 200 Alu

Pannello in fibre tessili tipo Recycketherm km0 (6 cm + 6 cm)

Parete esistente

Uniformante e tinteggiatura

ALTRA
PROPRIETA'

0,00

+ 0,51

Canalizzazione di ripresa aria dall'ambiente
(35 x 35 cm - 35 x 55 cm - 35 x 70 cm)

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Lastra di copertura tipo Riverclack 550

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (6 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (8 cm)

Listelli in legno nel senso della larghezza della volta (6 cm x 6 cm)

Listoni in legno nel senso della lunghezza della volta
(8 cm x 6 cm interasse 120 cm)

Freno vapore

Pannello fotovoltaico con sistema di posa tipo Riverclack Solar Climpo

Scossalina
in lamiera

Integrazione
con muratura

in laterizio forato
(30 cm)

ALTRA
PROPRIETA'

Parabora in alluminio

Copertura esistente

Rinforzo strutturale solaio di copertura
mediante rete in fibra di basalto e
acciaio inox con intonaco strutturale

Pannello in lana di vetro
tipo Clima 34 G3 Isover (5 cm)
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Particolari costruttivi

Progettazione opere architettoniche
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Titolo:
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Progetto:

data:
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Coprogettazione opere architettoniche
Alessia Bettazzi

Medialibrary, Bar, Coworking e Piazza del Totem

Progettazione impianti
Andrea Carlesi, Filippo Bogani (Technologies 2000)

Geologia
Alessandro Murratzu

Progettazione antincendio
Cristina Gorrone

Rilievo aree esterne
Massimo Falcini
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OPERAZIONE: MEDIALIBRARY
AZIONE 9.6.6 - SUB AZIONE A3
Recupero funzionale - Funzioni di
animazione sociale e partecipazione collettiva
(luoghi della cultura e dello spettacolo)

OPERAZIONE: SMART GRID_LOTTO 1
AZIONE 4.1.1
Eco-efficienza negli edifici

POR FESR 2014 - 2020_ Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione_
Progetto di innovazione urbana (P.I.U)

OPERAZIONE: COWORKING OPERAZIONE: SMART GRID_LOTTO 1

- L'elaborato progettuale risulta riferito alle seguenti operazioni:

OPERAZIONE: COWORKING
AZIONE 9.6.6 - SUB AZIONE A1
Recupero funzionale - Funzioni sociali

OPERAZIONE: MEDIALIBRARY
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Scossalina in lamiera

Pannello lana di vetro tipo Clima 34 G3 Isover  (5 cm)

Integrazione con muratura in laterizio forato (12 cm)

Integrazione gronda in c.a.

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Listelli in legno nel senso della larghezza della volta (6 cm x 5 cm)

Listoni in legno nel senso della lunghezza della volta
(8 cm x 6 cm interasse 120 cm)

Freno vapore

Isolante sottogronda (6 cm)

Lastra di copertura tipo Riverclack 550

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (6 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (8 cm)

Parabora in alluminio

Pannello fotovoltaico con sistema di posa tipo Riverclack Solar Climpo

Canalizzazione di ripresa aria dall'ambiente
(35 x 35 cm - 35 x 55 cm - 35 x 70 cm)

Copertura esistente

Rinforzo strutturale solaio di copertura mediante rete
 in fibra di basalto e acciaio inox con intonaco strutturale

Rasatura e tinteggiatura

Pannello in lana di vetro tipo Clima 34 G3 Isover (5 cm)

Rivestimento in cartongesso (1,25 cm)

Copertura esistente

Rinforzo strutturale solaio di copertura mediante rete
in fibra di basalto e acciaio inox con intonaco strutturale

Pannello in lana di vetro tipo Clima 34 G3 Isover (10 cm)

Intonaco esterno (1,5 cm)

Poroton tipo Ripabianca BLR 47/45 I (40 cm)

Cordolo esistente (30 cm x 70 cm)

Intonaco interno (1,5 cm)

Tinteggiatura

Tinteggiatura

Tinteggiatura
Tinteggiatura

Copertura esistente

Rinforzo strutturale solaio di copertura
mediante rete in fibra di basalto e
acciaio inox con intonaco strutturale

Tinteggiatura

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Lastra di copertura tipo Riverclack 550

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (6 cm)

Pannello isolante in lana di vetro tipo Knauf Ekovetro R (8 cm)

Listelli in legno nel senso della larghezza della volta (6 cm x 6 cm )

Listoni in legno nel senso della lunghezza della volta
(8 cm x 6 cm interasse 120 cm)

Freno vapore

Pannello fotovoltaico con sistema di posa tipo Riverclack Solar Climpo

Isolante sottogronda (6 cm)

Scossalina in lamiera

Integrazione con muratura in laterizio forato (30 cm)

Parabora in alluminio
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Lucernario tipo Velux N.2 CFP 100x150 cm con ISD 1093

Vetro curvo ISD 1093 Velux

Kit ZZZ 210 Velux profilo blocco guaina

Guaina impermeabilizzante

Silicone per tenuta all'aria

Finitura interna

C.l.s. di sabbia e ghiaia esistente

Barriera al vapore in fogli di P.V.C

Pavimento sopraelevato (2,5 cm)

Pannello in lana di roccia tipo Knauf mod. TP (6 cm)

Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata (6 cm)

Barriera vapore tipo Rothoblass Barrier PE 200 Alu

Pannello in fibre tessili tipo Recycketherm km0 (6 cm + 6 cm)

Parete esistente

ALTRA
PROPRIETA'

0,00

Pannello XPS (12 cm)
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Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Pluviale Ø 12,5 cm

Pluviale Ø 12,5 cm

Pozzetto pluviale sifonato
(dim. int. 30x30 cm)

Pannello in lana di vetro tipo Clima 34 G3 Isover (5 cm)

Intercapedine d'aria

Tinteggiatura

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Listello in legno per supporto isolante (12 cm X h 4 cm)

Pannello XPS (12 cm)

Listello in legno per supporto isolante (12 cm X h 4 cm) Listello in legno per supporto isolante (12 cm X h 4 cm)

Computo metrico estimativo opere architettoniche
Antonio Silvestri
Michele Fiesoli

Collaborazione
Matteo Galatro
Silvia Pinzauti
Viola Valeri

Novembre 2017

Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata (4 cm)
Massetto ripartitore in cls con
rete elettrosaldata (4 cm)

Isolamento canalizzazione

Isolamento canalizzazione

Isolamento canalizzazione

Rinforzo strutturale (4 cm) Rinforzo strutturale (4 cm)


