
Trave in acciaio HEA 360

Arcareccio in acciaio HEA 160

Trave in acciaio HEA 300

Intonaco esterno (1,5 cm)

Poroton tipo Ripabianca
BLR 47/45 I (40 cm)

Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

 Pannello in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P (7,5 cm)

Listelli in legno (10 x 10 cm)

Profilo omega in acciaio (h 15 cm sp. 0,2 cm)

Lastra di copertura tipo Riverclack Agorà

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Freno vapore

Parabora in alluminio
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Trave in acciaio HEA 360

Arcareccio in acciaio HEA 160

Finitura armata e
tinteggiatura (0,4 cm)

Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

 Pannello in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P (7,5 cm)

Listelli in legno (10 x 10 cm)

Profilo omega in acciaio (h 15 cm sp. 0,2 cm)

Lastra di copertura tipo Riverclack Agorà

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Freno vapore

Lamiera grecata (h 4 cm sp. 0,8 cm)

Parabora in alluminio

Canalizzazione in metallo
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Trave in acciaio HEA 300

Isolante in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P

Pannello in lana di vetro
tipo Clima 34 G3 Isover (10 cm)

Pannello in lana di vetro
tipo Clima 34 G3 Isover (10 cm)

Isolante in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P

Canalizzazione in metallo

Lamiera grecata (h 4 cm sp. 0,8 cm)
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Progetto esecutivo

Progettazione opere architettoniche
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Progettisti

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

data:

Valerio Barberis

Francesco Caporaso

Michela Brachi

Coprogettazione opere architettoniche
Alessia Bettazzi

Medialibrary, Bar, Coworking e Piazza del Totem

Progettazione impianti
Andrea Carlesi, Filippo Bogani (Technologies 2000)

Geologia
Alessandro Murratzu

Progettazione antincendio
Cristina Gorrone

Rilievo aree esterne
Massimo Falcini

Coordinamento per il comune: Iuri Baldi

Rilievo fabbricati
Stefano Mordini
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OPERAZIONE: MEDIALIBRARY
AZIONE 9.6.6 - SUB AZIONE A3
Recupero funzionale - Funzioni di
animazione sociale e partecipazione collettiva
(luoghi della cultura e dello spettacolo)

OPERAZIONE: SMART GRID_LOTTO 1
AZIONE 4.1.1
Eco-efficienza negli edifici

POR FESR 2014 - 2020_ Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione_
Progetto di innovazione urbana (P.I.U)

OPERAZIONE: COWORKING OPERAZIONE: SMART GRID_LOTTO 1

- L'elaborato progettuale risulta riferito alle seguenti operazioni:

OPERAZIONE: COWORKING
AZIONE 9.6.6 - SUB AZIONE A1
Recupero funzionale - Funzioni sociali

OPERAZIONE: MEDIALIBRARY

٧ ٧

Particolari costruttivi

Pannello  in lana di legno-cemento portland tipo CELENIT L/2 (5 cm)
accoppiato a pannello in lana di roccia (10 cm)

Pannello  in lana di legno-cemento portland tipo CELENIT L/2 (5 cm)
accoppiato a pannello in lana di roccia (10 cm)

Trave in acciaio HEA 360

Arcareccio in acciaio HEA 160

Intonaco esterno (1,5 cm)

Blocco in laterizio (40 cm)

Intonaco esterno (1,5 cm)

Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

 Pannello in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P (7,5 cm)

Listelli in legno (10 x 10 cm)

Profilo omega in acciaio (h 15 cm sp. 0,2 cm)

Lastra di copertura tipo Riverclack Agorà

Materassino in lana di vetro compressa (2,5 cm)

Supporto resina acetalica per aggangio tipo Riverclack

Freno vapore

Parabora in alluminio
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Isolante in lana di vetro tipo Knauf EKOVETRO P

Canalizzazione in metallo

Lamiera grecata (h 4 cm sp. 0,8 cm)
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Pluviale Ø 12,5 cm

Pannello  in lana di legno-cemento portland tipo CELENIT L/2 (5 cm)
accoppiato a pannello in lana di roccia (10 cm)

Carter in alluminio

Rivestimento in cartongesso (1,25 cm)

Uniformante e tinteggiatura

Intercapedine d'aria (4 cm)

Rivestimento in cartongesso (1,25 cm)

Uniformante e tinteggiatura

Intercapedine d'aria (4 cm)

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Pilastro in acciaio HEB 300

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)
Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

Pannello Superiore tipo KRONSPAN OSB 3 (1,2 cm)

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)

Novembre 2017

Collaborazione
Matteo Galatro
Silvia Pinzauti
Viola Valeri

Computo metrico estimativo opere architettoniche
Antonio Silvestri
Michele Fiesoli

Isolante in lana di vetro
tipo Knauf EKOVETRO P

Isolante in lana di vetro
tipo Knauf EKOVETRO P

Isolante in lana di vetro
tipo Knauf EKOVETRO P

Finitura armata e tinteggiatura (0,4 cm)


